



















































































































































































































































































(HEINE +JUD )™, 1. Anderung Bebauungsplan "Gassenacker" Anlage 26
E 2 1)) Engstingen
=l f Edeka (werktags) - Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung
Schallquelle Zeitber| Lw | Lw | Ko | s |Adiv | Agnd Abar | Aatm | direfi diwZ| Lr
dB(A) | dB(A) | dB m ‘ dB | dB dB dB dB dB

Immissionsort:  Kohlstetter Strake 02/1 Stockwerk 1.0G HR SO Pegellrt 474 dB(A) PegellLrn 7,3 dB(A)
01a Parkplatz (tags) LrT | 953 60,4 | 3,0 88/ -499 -33| -0,3 -02 01| -06| 442
01a Parkplatz (tags) LN ‘ 8953 | 604 30 88/ -499 -33| -0,3 -02 01

02 Kuhlaggregat Lkw Rangieren LT 87,2 670 | 3,0 93 -504 -30| 29| -02 0,0 -9,0| 24,7
02 Kuhlaggregat Lkw Rangieren LrN | 87,2 67,0 | 3,0 93 -504 -30| -29| -02 0,0

03 Rangieren Lkw LT 89,4 64,6 | 3,0 97 -50,7, -36| -34| -02 00| -36| 31,0
03 Rangieren Lkw LrN 89,4 646 | 3,0 97 50,7, -36| -34| -02 0,0

04b Verladen Rollwagen tags ‘LrT 98,8 814 | 3,0 118 -52,5| -3,7 -14,1 -0,2 0,7|-12,0| 20,0
04b Verladen Rollwagen tags LrN 98,8 814 | 30 118 | -52,5| -3,7 -14.1 -0,2 0,7 |

04c Verladen Paletten tags LrT 104,3 86,9 | 3,0 118 | -52,5| -3,7 -14.1 -0,2 0,7 -12,0| 255
04c Verladen Paletten tags LrN 104,3 86,9 | 3,0 118 | -52,5| -3,7 -14.1 -0,2 0,7

05 Kuhlaggregat Lkw Verladen LrT 90,2 90,2 | 3,0 111 -51,9| -34 -11,3| -0,2 00| 90 174
05 Kuhlaggregat Lkw Verladen LrN 90,2 90,2 | 3,0 1M1/-519| -34 -113| -0,2 0,0

06 EKW-Box LrT 72,0 62,2 | 3,0 81|-492| -34 10| -02 29| 19,7| 439
06 EKW-Box LrN 72,0 62,2 | 3,0 81|-492| -34 -10| -02 29

07 Verflussiger LrT 65,0 65,0 | 3,0 129 -532| -33| 40, 03] 0,0/ 00| 73
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 3,0 129|-532| -33 -40| -03 00 00| 73
08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 | 30 74| -484| -32 00| -01 0,0 -12,0| 28,7
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 74| -484| -32 00 -0/1 0,0

09 Verladen Backshop LrT 89,4| 73,3 | 3,0 74| -483| -29 00| -01 0,0/ 12,0 29,0
09 Verladen Backshop LrN 894 733 | 30 74| -483| -29 00| -01 0,0

10a Zufahrt Backshop LT 82,4 65,0 | 3,0 76| -486| -32 -04| -02 0,0 -12,0| 21,0
10a Zufahrt Backshop LN 82,4 65,0 | 3,0 76|-486| -32 04| -02 0,0|

10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 | 3,0 63|-469| -28 -04| -0 0,0 -12,0| 21,1
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 | 3,0 63|-469| -28 -04 -0 O,OI
Immissionsort: M| Ost 1 Stockwerk EG HR PegelLrt 529 dB(A) Pegellrn 52 dB(A)
01a Parkplatz (tags) LT 95,3 604 30 | 86 -49,7I -40(-12,7| -0,2 05| 0,6 317
01a Parkplatz (tags) LrN 95,3 604 3,0 | 86|-497 -40-12,7 -0,2 0,5 |

02 Kiihlaggregat Lkw Rangieren LT 87,2 670 28 | 24|-385| -02 0,0 0,0 06 -9,0| 429
02 Kihlaggregat Lkw Rangieren LrN 87,2 67,0 2,8 24|-385 -0,2| 0,0 0,0 0,6

03 Rangieren Lkw LT 89,4 646 3,0 26 -39,2I 07| 0,0 0,0 04| -36| 493
03 Rangieren Lkw LrN 89,4 646 30 26|-39,2| -0,7| 0,0 0,0 0,4

04b Veriaden Rollwagen tags LT 98,8 81,4 30 61|-46,7 -37| 00 -01 32 -12,0| 424
04b Verladen Rollwagen tags [LrN 98,8 81,4 30 61|-46,7, -37| 0,0 -0,1 3,2

04c Verladen Paletten tags LT 104,3 86,9 3,0 61|-46,7| -37| 0,0 -0,1 3,2 -12,0| 479
04c Verladen Paletten tags LrN 104,3 86,9 3,0 61 -467 -37| 0,0 -0,1| 3,2

05 Kuhlaggregat Lkw Verladen LrT 90,2 90,2 | 3,0 54|-457 -28| 0,0 -0, 29 -90| 385
05 Kuhlaggregat Lkw Verladen LrN 90,2 90,2 | 3,0 b4 -457, -28| 00| -01 2,9

06 EKW-Box LT 72,0 622 | 30 61 -467 -37|-201 -0,1 04| 19,7| 244
06 EKW-Box LrN 72,0 62,2 | 3,0 61 -467 -37|-201 -0,1 04

07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 3,0 81| -49,1 -29(-106| -0,2 0,0/ 00| 53
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 30 81| -49,1 -29(-106| -02 0,0/ 00| 53
08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 | 30 62|-469 -38|-184| -0,1 0,0(-120 113
08 Rangieren Backshop LN 89,4 73,3 | 3,0 62|-469 -38/-184 -0,1 0,0

09 Verladen Backshop LrT 89,4 73,3 | 3,0 62|-469| -34|-177 -0,1 0,0 -12,0| 12,3
09 Verladen Backshop LrN 894 733 | 30 | 62 469 -34 -17,7 -0,1 0,0

10a Zufahrt Backshop LT 82,4 65,0 | 3,0 | 80| -49,1 -40/-116| -02 0,0/ -120| 8,6
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 65,0 | 30 | 80 -491 -40|-11,6| -02 0,0

10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 | 3,0 | 71 -480/ -39/ -100 -02 0,0 -12,()| 9.3
10b Abfahrt Backshop |LrN 80,4 650 | 30 | 71 -480 -39 -100| -0,2 0,0 |




(HEINE+JUD), 1. Anderung Bebauungsplan "Gassenécker" Anlage 27

) Engstingen
\%\:_ Edeka (werktags) - Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung
Schallquelle Zeitber‘ Lw L'w Ko | s |Adiv | Agnd ‘Abar ‘ Aatm | dLrefl dlwZ Lr
[ |

dB(A) | dB(A) | dB m dB dB | dB dB dB dB |
Immissionsort: Ml Ost 1 Stockwerk 1.0G HR PegelLrt 53,5 dB(A) Pegellrn 83  dB(A)
01a Parkplatz (tags) ‘LrT 95,3 | 60,4 3,0 86 -49,7 ‘ -3,3 101 -0,2 06| -0,6| 350
01a Parkplatz (tags) LrN 95,3 60,4 3,0 86| -49,7 -3,3|-10,1 -0,2 06|
02 Kuhlaggregat Lkw Rangieren LrT 87,2 670 27 |24 -385 -0,1 0,0 0,0 0,7| -9,0| 43,0
02 Kihlaggregat Lkw Rangieren LrN 87,2 67,0 27 24(-385 -01 0,0 0,0 0,7
03 Rangieren Lkw LrT 89,4 64,6 | 3,0 26|-394, -02 00 0,0 06| -36| 49,7
03 Rangieren Lkw LrN 89,4 646 30 26(-394 -02 ‘ 0,0 0,0 0,6
04b Verladen Roliwagen tags LT 98,8 814 30 61(-467 -27| 00| -01 3,2|-12,0| 434
04b Verladen Rollwagen tags LrN 98,8 81,4 30 61|-467 -27| 00| -0 3,2 |
04c Verladen Paletten tags LT 104,3 86,9 30 61|-467| -27| 00| -0 32| 12,0 48,9
O4c Verladen Paletten tags LrN 104,3 86,9 | 3,0 61| -46,7| -27 0,0 -0 3,2
05 Kuhlaggregat Lkw Verladen LT 90,2 90,2 | 3,0 54|-457| -16| 00| -0 29| -9,0| 396
05 Kuhlaggregat Lkw Verladen LrN 90,2 90,2 | 3,0 54| -457| -16 0,0/ -041 29
06 EKW-Box LT 72,0 62,2 | 3,0 61| -467| -2,7|-209| -0,1 04 19,7| 246
06 EKW-Box LrN 72,0 62,2 | 3,0 61|-467| -27|-209| -0,1 0,4I
07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 3,0 81| -491 22| -82| -0,2 0,0/ 00| 83
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 3,0 81| -49,1 22| -82| -0,2 00 00 83
08 Rangieren Backshop LrT | 894 73,3 | 3,0 62|-46,9| -28 -186| -01 0,0 12,0 120
08 Rangieren Backshop LrN : 89,4 73,3 | 3,0 62 -469| -28|-186| -0,1 0,0
09 Verladen Backshop LrT 89,4 73,3 | 3,0 62 -469| -24|-17,8| -0A1 0,0 12,0 131
09 Verladen Backshop LrN 89,4 73,3 | 30 62 -469| -24|-178| -01 0,0
10a Zufahrt Backshop LT 82,4 65,0 | 3,0 80 -491 -33| -86| -02 04 12,0 127
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 65,0 | 3,0 80 -491 -33 86 -02 04
10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 | 3,0 71 -480| -30| 68 -0,2 0,0/|-12,0 134
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 | 3,0 71/-480| -30 -68 -02 0,0 |
Immissionsort: Ml Ost 2 Stockwerk EG HR Pegel Lrt 54,0 dB(A) Pegellr,n 11,0 dB(A)
01a Parkplatz (tags) LT 953 604 | 3,0 87 -498| -41 -155 -0,2 1,1 -0,6| 29,3
01a Parkplatz (tags) LrN 95,3 604 | 3,0 87 -498| -41|-155 -0,2 1.1 '
02 Kuhlaggregat Lkw Rangieren LrT 87,2 67,0 29 23| -381 -0,1 0,0 0,0 1,0/ 9,0 439
02 Kuhlaggregat Lkw Rangieren LrN 87,2 670 29 23| -381 | -0,1 0,0 0,0 1,0
03 Rangieren Lkw LT 89,4 646 3,0 24 -38,7 -1,0 -0,4 0,0 08| -3,6| 495
03 Rangieren Lkw LrN 89,4 64,6 3,0 24 -387 -10 04 0,0 0,8
04b Verladen Rollwagen tags LrT | 98,8 814 | 30 41)-432 -31 25 -041 32| -12,0| 442
04b Verladen Rollwagen tags LrN 98,8 814 3,0 41 | -432 -31| 2,5 -01 | 3,2
04c Verladen Paletten tags LrT 104,3 86,9 3,0 41)-432 -31 -25 -01 ‘ 3,2(-12,0| 49,7
04c Verladen Paletten tags |LrN 104,3 86,9 30 | M | 432 -31 —2,5| -0,1 | 32
05 Kuhlaggregat Lkw Verladen |LrT 90,2 90,2 | 3,0 35/-419| -14| 00| -01 18| -9,0| 426
05 Kuhlaggregat Lkw Verladen LrN 90,2 90,2 | 30 3%5/-419| -14| 00| -01 1,8
06 EKW-Box LT 72,0 62,2 | 30 62| -468 -3,7/-208| -0,1 0,0 19,7| 232
06 EKW-Box LN 72,0 622 30 62| -468 -3,7/-208| -0,1 0,0
07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 3,0 62| -468 -21| -7,9| -0,1 0,0 0,0I 11,0
07 Verflussiger LN 65,0 65,0 | 30 62| -468| -21| -7,9| -0 00 00| 110
08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 67|-475 -38|-192| -0, 00 120 97
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 | 73,3 | 3,0 67|-475| -38(-192| -0 0,0
09 Verladen Backshop LT 89,4 | 73,3 | 3,0 67| -475 -35(-185| -01 0,0 -12,0 10,7
09 Verladen Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 67 | -475| -35|-185| -01 | 0,0
10a Zufahrt Backshop LrT 82,4 65,0 | 3,0 84|-495| -40|-157| -02| 0,0 -12,0| 441
10a Zufahrt Backshop LrN | 824 65,0 | 3,0 84 -495| -40|-157| -0,2| 0,0
10b Abfahrt Backshop LrT | 80,4 65,0 | 3,0 78|-488| -40|-16,9| -02| 0,0 -120 16
10b Abfahrt Backshop LN 80,4 65,0 | 3,0 78| -488| -40|-169 -0,2I 0,0 |
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DN .
@j 1 Engstingen
X—~/ Edeka (werktags) - Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Schallquelle Zeitber | Lw L'w Ko s Adiv | Agnd | Abar | Aatm | dLrefl |deZ Lr

|

‘ dB(A) | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB

Immissionsort: M| Ost 2 Stockwerk 1. 0G HR PegelLrt 552 dB(A) Pegellr,n 16,9 dB(A)
01a Parkplatz (tags) LrT 953 604 | 30 87 -498 -34 -141 -0,2 16/ -0,6| 319
01a Parkplatz (tags) LrN 95,3 60,4 | 30 87 -498 -34 -141 -0,2 1,6
02 Kithlaggregat Lkw Rangieren LT 87,2 67,0 | 27 23 -38,1 00 00 0,0 12 -9,0| 439
02 Kuhiaggregat Lkw Rangieren LrN 87,2 67,0 27 23| -38,1 00 0,0 0,0 1,2 |
03 Rangieren Lkw LT 89,4 646 3,0 25| -38,9 -G,2| -0,3 0,0 1,0 —3,6| 504
03 Rangieren Lkw LrN 89,4 646 3,0 25| -38,9 -0,2| -0,3 0,0 1,0
04b Verladen Rollwagen tags LrT 988 | 814 |30 41 -432 14| 23 01| 31|-120/| 458
04b Verladen Rollwagen tags LrN 08,8 81,4 | 3,0 41 -432| -14 -2,3| -01 31
O4c Verladen Paletten tags LT 1043 | 869 | 30 41432 -14| -2,3| -01 3,1/-120| 513
04c Verladen Paletten tags LrN 104,3 86,9 | 3,0 41|-432 -14| -2,3| -01 31
05 Kahlaggregat Lkw Verladen LT 90,2 90,2 | 29 35 -419 0,0 0,0I -0,1 19| -9,00 440
05 Kuhlaggregat Lkw Verladen LrN 90,2 90,2 29 35| -41,9 0,0 0,0, -01 1,9
06 EKW-Box LT 72,0 62,2 3,0 62 -469| -28|-217| -01 0,0 19,7| 233
06 EKW-Box LrN 72,0 62,2 | 3,0 62 -469| -28|-21,7| -0, 0,0
07 Verflissiger LT 65,0 65,0 | 3,0 62 468 -11| -3,0| -01 00 00| 169
07 Verflussiger LrN 65,0| 65,0 | 3,0 62| -468| -11| -3,0| -0, 0,0/ 00| 16,9
08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 67| -475| -29|-193 -0 00|-120 104
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 67| -475| -29|-193 -01 0,0
09 Verladen Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 67| -475| -26|-185 -01 0,0|-12,0| 116
09 Verladen Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 67|-475, -26|-185| -01 0,0
10a Zufahrt Backshop LT 82,4 65,0 | 3,0 84|-495| -33|-143| -02 0,0|-12,0| 6,1
10a Zufahrt Backshop LrN 824 65,0 | 3,0 84| -495| -33|-143| -02 0,0
10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 | 3,0 78| -488| -32|-159| -02 0,0 -12,0/ 33
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 | 3,0 78| -488| -32|-159| -02 0,0
Immissionsort: M| Ost 3 Stockwerk EG HR PegelLrt 529 dB(A) Pegellr,n 180 dB(A)
01a Parkplatz (tags) LrT 95,3 604 | 3,0 84|-495| -4,0-155 —0,2| 14| -0,6 29,9
01a Parkplatz (tags) LrN 953 60,4 | 3,0 84|-495| -40|-155| -0,2 14 |
02 Kuhlaggregat Lkw Rangieren LT 87,2 67,0 | 2,9 334|415 -06| -01 -0,1 16| -9,0/ 404
02 Kuhlaggregat Lkw Rangieren LN 87,2 67,0 | 29 4|-415 -06| -01 -0,1 1.6
03 Rangieren Lkw LT 89.4 64,6 | 3,0 30|-405, -23| -3,5 -01 22| -3,6| 447
03 Rangieren Lkw LrN 89,4 646 | 3,0 30(-405 -23| 35| -01 2,2
04b Verladen Rollwagen tags LT 98,8 81,4 | 30 22 -37,9I 09| 95 0,0 32| -12,0| 446
04b Verladen Rollwagen tags LrN 98,8 814 | 3,0 22, -379 -09| 95 0,0 32
04c Verladen Paletten tags LT 104,3 86,9 | 3,0 22,-379 -09 95 0,0 3,2 -12,0| 50,1
04c Verladen Paletten tags LriN 104,3 86,9 | 3,0 221-379 -09 -95 0,0 3,2
05 Kuhlaggregat Lkw Verladen LT 90,2 90,2 | 2,9 23|-38,1 00 47 0,0 20| 90| 431
05 Kuhlaggregat Lkw Verladen LrN 90,2 90,2 | 2,9 231 -381 00 -4,7 0,0 2,0
06 EKW-Box LT 72,0 62,2 | 3,0 65 -472 -38 -208| -0, 1,1 19,7| 23,8
06 EKW-Box LrN 72,0 62,2 | 3,0 65 -472 -38 20,8 -0,1| 1,1
07 Verflussiger LT 65,0 65,0 29 39 -427 0,0 -128| -0,1 56| 0,0 18,0
07 Verflussiger |LrN 65,0 65,0 | 29 39 -427 0,0 -128 -0,1 56| 00| 18,0
08 Rangieren Backshop LeT 89,4 73,3 3,0 73|-482, -39 -191 -01 1,6 -12,0 10,6
08 Rangieren Backshop LN 89,4 73,3 3,0 73|-482, -39 -191 -0,1 1,6
09 Verladen Backshop LT 894 73,3 1 30 72|-482, -36 -183 -0,1 16| -12,0 11,7
09 Verladen Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 721-482, -36 -18,3 -01 1,6
10a Zufahrt Backshop LrT 82,4 65,0 | 3,0 85 -496| -41|-159| -0,2 0,6 -12,0| 4.2
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 65,0 | 3,0 85 -496| -41|-159| -02 0,6
10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 | 3,0 87 -498, -41|-158 -0,2 21120 386
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 | 3,0 87 -498| -41)|-158| -0,2 21




(HEINE +JUD ) 1. Anderung Bebauungsplan "Gassenéacker" Anlage 29
/) )] Engstingen
'%3:::;’/’/ Edeka (werktags) - Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung
Schallquetlle Zeitber‘ Lw L'w Ko S |Adiv Agnd ‘Abar Aatm | dLrefl |diwZ | Lr
IdB(A) dB(A) | dB | m | dB | dB dB dB dB dB
Immissionsort: Ml Ost 3 Stockwerk 1.0G HR PegelLrt 552 dB(A) Pegellr,n 22,1 dB(A)
01a Parkplatz (tags) LrT 95,3 60,4 3,0 84|-495| -33 -138| -02 16| -0,6| 325
01a Parkplatz (tags) LrN 953 604 3,0 84|-495| -33|-13,8| -0,2 1,6
02 Kuhlaggregat Lkw Rangieren T 87,2 670 | 29 34 -416| -01| -0,1 -0,1 19| 8,0 412
02 Kihlaggregat Lkw Rangieren LrN 87,2 67,0 29 344106 -01| -01 -0,1 1,9
03 Rangieren Lkw LT 89,4 | 64,6 | 3,0 30| -406 -04| 29| -01 21| -36 469
03 Rangieren Lkw LN 89,4 646 | 3,0 30|-406 -04| 29 -0 21
04b Verladen Rollwagen tags LrT 98,8 814 | 29 23| -38,1 00| -81 0,0 3,6 -12,0| 46,9
04b Verladen Rollwagen tags LrN 08,8 814 | 29 23| -381 00| -81 0,0 35
04c Verladen Paletten tags LT 104,3 86,9 | 29 23| -38,1 0,0| -8,1 0,0 35 -12,0| 524
04c Verladen Paletten tags LrN 104,3 869 | 29 23| -381 00| -81 0,0 3,5
05 Kuhlaggregat Lkw Veriaden LT 90,2 90,2 | 28 23|-38,2 00| -21 0,0 28 -9,0| 464
05 Kuhlaggregat Lkw Verladen LrN 90,2 90,2 | 2,8 23| -38,2 0,0 | -2,1 0,0 2,8
06 EKW-Box LrT 72,0 62,2 | 3,0 65|-472 -29 | 216 -0,1 1,1 19,7| 239
06 EKW-Box LeN | 720 62,2 | 3,0 65 -472| -29|-216| -01 1,1
07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 2,9 39 427 00 -45| -01 1,5 0,0] 221
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 2,9 39| -427 00 -45| -0 15| 0,0| 221
08 Rangieren Backshop LrT 89,4 | 73,3 | 3,0 73 -482| -31/|-191| -01 1,6|-12,0| 11,3
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 3,0 73 -482| -31|-191 -0,1 1,6
09 Verladen Backshop LT 89,4 73,3 3,0 73|-482| -28 -182| -0 16| -12,0| 12,6
09 Verladen Backshop LrN 894 73,3 1 3,0 73 -482| -28|-182 -01 1,6
10a Zufahrt Backshop LT 82,4 650 3,0 86 -496| -34 -145 -0,2| 0,4 -12,0| 6,2
10a Zufahrt Backshop LrN 824 650 | 3,0 86|-496| -34 -145| -0,2 04 |
10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 3,0 | 87 -498| -34 -146| -0,2 20| -120| 53
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 650 | 3,0 | 87/-498| -34 -146| -0,2 2,0
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Engstingen

Anlage 30

N—"/ Edeka (sonntags) - Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung
2
Legende
_S e 3 pealle _N-umn dar Selaall i il
Zeitber. Zeitbereich
Lw dB(A) Anlagenleistung
L'w dB(A) Leistung pro m,m2
Ko dB Zuschlag fur gerichtete Abstrahlung
s m Mittlere Entfernung Schallquelle-Immissionsort
Adiv dB Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dampfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dampfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dampfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhéhung durch Reflexionen
dlwz dB Korrektur Betriebszeiten
Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich




(HEINE +JUD)™, 1. Anderung Bebauungsplan "Gassenacker" Anlage 31
) } Engstingen
'\‘_;{, // Y, Edeka (sonntags) - Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung
Schallquelle Zeitb Lw L'w Ko s Adiv | Agnd | Abar | Aatm | dLrefl IdeZ Lr
dB(A) | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB
Immissionsort:  Brahmsweg Stockwerk EG HRO Pegellrt 31,6 dB(A) Pegellrn 64 dB(A)
01c¢ Parkplatz Backsop sonntags |LrT 95,3 604 | 30 191|-56,6| -45| -1.1 -0,4 10| -9,4| 30,4
01c Parkplatz Backsop sonntags  |LrN 95,3 60,4 | 30 191| -66,6| -4,5| -11 -04 1,0
07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 3,0 250| -59,0| 43| -24| -05 45| 0,0 10,0
07 Verflussiger LrN 65,0 650 | 3,0 250| -59,0| 43| -24| -05 45| 00 64
08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 201|-571| -45| 53, -04 18(-12,0) 20,9
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 201|-571| 45| 53 -04 1,8
09 Verladen Backshop LT 894 73,3 | 3,0 201 | -57,1 44| -45 ' -0,4 1,8(-12,0| 21,8
09 Verladen Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 201 | -571 44| -45 -0,4 1,8
10a Zufahrt Backshop LT 824 65,0 | 3,0 183 -562| -45| -38| -04 0,9|-12,0| 15,3
10a Zufahrt Backshop LN 824 650 | 30 183 -562| -45| -38, -04 0,9
10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 65,0 | 3,0 183 -562| -45 -63| -04 1,2-12,0 11,1
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 650 | 3,0 183 -56,2| 45 63| -04 1,2
Immissionsort:  Brahmsweg Stockwerk 1.0G HR O Pegellrt 329 dB(A) Pegellrn 7,2 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LrT 95,3 604 | 30 191 | -56,6 ‘ -42| -0,8 04 ! 1,2 94| 313
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 604 | 3,0 191 -56,6 | -4,2| -0,8 -0,4 1,2
07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 3,0 250 -590| 4,1 -10| -0,5 37| 0,0| 10,9
07 Verflussiger LN 65,0 65,0 | 3,0 250|-590| 41| -10| -0,5 37| 0,0 7,2
08 Rangieren Backshop LrT 894 73,3 | 3,0 201|-571| 43| -28| -04 19 -120| 23,7
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 | 30 201|-571| -43| -28| -04 1,9
09 Verladen Backshop LrT 894 73,3 | 3,0 201 (-571| -42| 20, -04 19 -120| 24,6
09 Verladen Backshop LN 89,4 73,3 | 3,0 201(-571| -42| 20 -04 1,9
10a Zufahrt Backshop LrT 82,4 65,0 | 3,0 183|-56,3| -4,2| 24 -04 1,1-12,0 17,3
10a Zufahrt Backshop LN 824 650 | 3,0 183|-563| 42| 24 -04 1,1
10b Abfahrt Backshop LT 804 650 | 3,0 183|-562| -4,2| 41 -0,4 14(-12,0) 13,8
10b Abfahrt Backshop LN 80,4 650 | 3,0 183|-562| -42| -41 -0,4 14 |
Immissionsort:  Goethestralte 02 Stockwerk EG HR N Pegellrt 44,6 dB(A) Pegellrn 19,3 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LrT 95,3 60,4 | 3,0 41|-433| -2,3| -01 -0,1 | 1,0 -94 44,2
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 60,4 | 3,0 41]-433| -2,3| -01 -0,1 1,0
07 Verfliissiger LrT 65,0 65,0 3,0 48 -447| -12| -36| -0,1 10| 0,0 193
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 3,0 48 -447| -1,2| -38| -0,1 10| 0,0 193
08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 3,0 69 -478| -39 00| -0, 111-12,0| 29,7
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 69 -478| -39 00| -01 1.1
09 Verladen Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 69|-478 -36| 00| -01 1,21 -12,0| 30,0
09 Verladen Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 69|-478 -36| 00| -01 1,2
10a Zufahrt Backshop LT 824 65,0 | 3,0 65|-473 -3,8/ 00| -01 0,9 -12,0| 23,0
10a Zufahrt Backshop LrN 824 650 3.0 65|-473, -38 00| -01 0,9
10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 65,0 | 3,0 78|-489, -40 00| -02 15/ -12,0| 19,8
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 | 3,0 78| -489, -40 00| -0,2 1,5
Immissionsort:  Goethestralle 04 Stockwerk EG HRN Pegellrt 429 dB(A) Pegellrn 24,0 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LrT 95,3 60,4 30 45| -44 1 25| 00 ' -0,1 00 -94| 424
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 85,3 60,4 | 30 45| -44 1 25| 00 -01 0,0
07 Verflussiger LrT 65,0 650 | 29 27| -39,7 0,0/ -48 -0,1 0,7 00| 240
07 Verflussiger LrN 65,0 650 | 29 27| -39,7 00| -48 -01 0,7/ 0,0| 240
08 Rangieren Backshop LrT 894 73,3 | 3,0 65|-472| -3,8| 00 -01 0,0 -12,0| 29,2
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 65|-472| -3,8 0,0 -0,1 0,0
09 Verladen Backshop LT 894 733 | 3,0 65|-472| -35| 00 -01 0,0 -12,0| 29,6
09 Verladen Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 65|-472| -3,5 0,0 -0,1 0,0
10a Zufahrt Backshop LrT 824 650 | 3,0 66| -474| -3,8| 00| -0, 0,0]-12,0| 22,0
10a Zufahrt Backshop LrN 824 650 | 3,0 66| -474| -38| 00| -01 0,0
10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 650 30 78 -488| -40| 00| -0,2 0,0 -12,0| 18,4
10b Abfahrt Backshop LN 80,4 650 30 78|-488| -40| 00| -02 0,0
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Edeka (sonntags) - Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Schallquelle Zeitb Lw L'w | Ko s Adiv | Agnd | Abar | Aatm | dLreft |dLwZ | Lr

dB(A) | dB(A) @ dB m dB dB dB | dB dB dB

Immissionsort:.  Goethestralle 04 Stockwerk 1. 0G HRN PegellLrt 441 dB(A) Pegellr,n 248 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LT 95,3 60,4 3,0 46| -442| -1,2 ' 00 -0,1| 00| 94| 436
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 953 60,4 | 3,0 46 -442| -12| 00| -0, 0,0}

07 Verflissiger LT 65,0 650 | 2,7 27 -397 00 -44| -0 12| 0,0 24,8
07 Verflussiger LN 65,0 65,0 | 2,7 27 -397 00 -44| -0,1 1,2 0,0 24,8
08 Rangieren Backshop LrT | 894 73,3 | 3,0 65 472 -29 00| -01 0,0|-12,0 30,1
08 Rangieren Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 65| 472, -29 00| -01 0,0

09 Verladen Backshop LT 894 73,3 | 3,0 65 -472 -26| 00| -01 0,0 -12,0| 30,5
09 Verladen Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 65|-472 -26, 00 -01 0,0

10a Zufahrt Backshop LT 824 650 30 | 67|-474 -29| 00 -01 | 0,0 -12,0| 22,9
10a Zufahrt Backshop LrN 824 65,0 | 3,0 67 -474, -28| 00 -01 0,0

10b Abfahrt Backshop LT 804 65,0 | 3,0 78| -488| -3,3| 00| -02 0,0 -12,0| 19,1
10b Abfahrt Backshop |LrN 80,4 65,0 | 3,0 78| -488| -33, 00| -02 0,0 |
Immissionsort:  Goethestralle 10 Stockwerk EG HR N Pegellrt 32,1 dB(A) Pegellrn 27,2 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LrT 95,3 604 | 3,0 73(-483| -39, 64 -01 0,0 94| 30,3
01c¢ Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 604 3,0 73|-483, -39 64| -01 0,0 |

07 Verflussiger LrT 65,0 65,0 27 18| -36,3 0,0| -48 0,0 06,5 0,0 27,2
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 27 18| -36,3 0,0| -48 0,0 05| 00| 27,2
08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 76| -486| -4,0/-183| -02 0,0/-120, 94
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 3,0 76| -486| -40/-183| -072 0,0

09 Verladen Backshop LT 894 73,3 3,0 76| -486| -3,7/-178| -0,2 0,0(-12,0| 10,2
09 Verladen Backshop LrN 894 73,3 3,0 76|-486| -3,7/-178| -0,2 0,0

10a Zufahrt Backshop LT 824 650 3,0 85/-495| -41/-140, -0,2 00(-120| 56
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 650 3,0 85495 -41/-140| -0,2 0,0

10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 65,0 | 3,0 91|-502| -42 -148| -0,2 0,0/-120| 20
10b Abfahrt Backshop LrN 804 65,0 | 3,0 91]-502| -42 -148| -0,2 0,0
Immissionsort:  Goethestrafle 10 Stockwerk 1.0G  HRN Pegelirt 338 dB(A) Pegellrn 27,8 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LrT | 95,3 604 | 3,0 73 -483 -3,0 -51 -0,1 00| -94| 325
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 604 | 3,0 731 -48,3 -3,0| -51 -0,1 0,0 |

07 Verflussiger LrT 65,0 65,0 | 2,5 18 -36,2 0,0 -42 0,0 08 0,0 278
07 Verfiussiger LrN 65,0 650 | 25 18 -36,2 0,0 -42 0,0 08 0,0| 27,8
08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 76| -486 -3,2 -176| -0,2 0,0|-12,0| 10,8
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 | 76 486 -3,2|-176| -0,2 0,0

09 Verladen Backshop LT 89,4 733 | 30 | 76 -486| -3,0/-168 -0,2 0,0]/-120 119
09 Verladen Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 76| -48,6 | -3,0 -168| -0,2 0,0

10a Zufahrt Backshop LT 824 65,0 | 3,0 85/ -495| -34-120| -02 00 -120 84
10a Zufahrt Backshop LrN 824 65,0 | 3,0 85|-495| -34/-120| -0,2 0,0

10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 65,0 | 3,0 91|-502| -35/-129| -0,2 00 120 45
10b Abfahrt Backshop LN 80,4 65,0 | 3,0 91]-50,2| -35(-129| -0,2 0,0

Immissionsort:  Goethestrafle 12 Stockwerk EG HR N Pegellrt 286 dB(A) Pegellrn 233 dB(A)

01c Parkplatz Backsop sonntags LT 953 60,4 30 91|-50,2| 41| -77 -O,E 00| -94| 26,9
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 60,4 3,0 91| -50,2 41| 7,7, -0,2 0,0

07 Verflissiger LT 65,0 65,0 2,9 35| -42,0 00| 47| -01 2.1 0,0] 233
07 Verflussiger LrN 65,0 650 29 351 -42,0 0,0 -47| -01 21 0,0] 233
08 Rangieren Backshop LT 894 73,3 | 3,0 89 -50,0 41 -178| -0,2 00|-12,0| 8,3
08 Rangieren Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 89 -500, -41 -178| -0,2 0,0
09 Verladen Backshop LT 894 73,3 | 30 89/-500 -39 -170| -0,2 0,0/-120| 973
09 Verladen Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 89/-50,0 -39 -170| -0,2 0,0
10a Zufahrt Backshop buT | 824 65,0 | 3,0 100 -51,0 -42 -139| -0.2 0,0/-120| 4.1
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 65,0 | 3,0 100 -51,0 -42(-139| -0,2 0,0
10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 65,0 | 3,0 106 51,5 -43 -144| -0,2 0,0|-120| 1,0

10b Abfahrt Backshop |LrN 80,4 65,0 | 3,0 106 -51,5| -4,3|-144| -0,2 0,0
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Anlage 33

Edeka (sonntags) - Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Schallquelle Zeitb ‘ Lw L'w ‘ Ko s Adiv | Agnd | Abar | Aatm | dLrefl |dLlwZ | Lr
|
dB(A) | dB(A) @ dB m dB dB dB dB ‘ dB | dB
Immissionsort:  Goethestralle 14 Stockwerk EG HR N Pegellrt 248 dB(A) PegellLrn 159 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LT 95,3 60,4 3,0 | 114|—52,1 43| -85 -0,2 0,1 —9,4| 240
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 60,4 3,0 114 | -521 43| -85| -0,2 0.1
07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 3,0 58| -463| -20| -37| -01 0,0/ 00| 159
07 Verflussiger LrN 65,0! 65,0 | 3,0 58 -46,3| -20| -37| -0, 0,0/ 00| 159
08 Rangieren Backshop LT 89,4| 73,3 | 3,0 107 -516| -43 -17,7| -0,2 0,0-120| 6,7
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 107 -516| -43|-177| -0,2 0,0
09 Verladen Backshop LT 894 733 | 3,0 107 -516| -4,1/-168 -0,2 0,0|-12,0 7.8
09 Verladen Backshop LrN 894 733 | 3,0 107 -516| -4,1/-168| -02 0,0/
10a Zufahrt Backshop LT 824 65,0 | 3,0 121]-526| -43|-134| -02 0,0 120, 28
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 650 | 3,0 121 -526 -43|-134| -0,2 0,0
10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 | 3,0 120| -526 4 -4,3 -146 -0,2 0,0 -120| -04
10b Abfahrt Backshop [LrN 80,4 65,0 | 3,0 120| -526, -4,3 -146 -0,2 0,0
Immissionsort:  Goethestralie 14 Stockwerk 1.0G HRN Pegellrt 26,4 dB(A) Pegellrn 16,9 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LT 95,3| 604 3,0 114 | -521 -3,8| -74) -0,2 02 94| 25,7
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 60,4 3,0 114 | -521 38| 74| -0,2 0,2
07 Verflussiger LT 65,0 650 30 58| -463 -09 -38| -0,1 0,0/ 00 16,9
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 3,0 58| -463 -0,9| -38| -0,1 0,0/ 00 16,9
08 Rangieren Backshop LT 894 73,3 30 107 | -516| -3,7|-17,7| -02 0,0(-120 72
08 Rangieren Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 107 | -51,6 3,7 17,7 -0,2 0,0
09 Verladen Backshop LT 894 73,3 3,0 107|-516| -3,6|-16,7| -02 0,0(-120, 84
09 Verladen Backshop LrN 894 733 30 | 107|-516| -36|-167| -0,2 0,0
10a Zufahrt Backshop LT 82,4 650 3,0 | 121 -526| -39|-124| -0,2 0,0(-120 43
10a Zufahrt Backshop LrN 824 650 3,0 121 -526| -39|-124| -0,2 0,0
10b Abfahrt Backshop LT 80,4 650 3,0 120| -526| -3,9|-140| -0,2 00(-120 06
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 | 3,0 120 -526| -39|-140| -0,2 0,0
Immissionsort:  Goethestralte 16 Stockwerk EG HR N Pegellrt 23,8 dB(A) PegellLr,n 14,0 dB(A)
Of1c Parkplatz Backsop sonntags ~ |LfT | 953 | 604 | 30 | 123|-528| -4,3 -86  -0,2 o,1i 94| 23,1
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 604 | 3,0 123 -528| -43| -86| -0,2 0.1
07 Verflussiger LT 65,0 650 | 3,0 68 -476| -25| -37| -01 0,0 0,0 141
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 3,0 68 -476| -2,5| -3,7/ -0,1 0,0 0,0 141
08 Rangieren Backshop LT 894 73,3 | 3,0 115 -522| -43|-177| -0,2 0,0 -120| 59
08 Rangieren Backshop LrN 894 73,3 | 30 | 115/-522| 43 17,7 -0,2 0,0
09 Verladen Backshop LrT 89,4 73,3 | 30 | 115|-522| -41|-168| -0,2 0,0 -120| 7,0
09 Verladen Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 | 115|-522| -41|-168| -0,2 0,0
10a Zufahrt Backshop LrT 82,4 65,0 | 3,0 129|-532| -44 -133 -0,3 0,0 120 22
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 65,0 | 3,0 129|-532| -44 -133 -0,3 0,0
10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 | 3,0 134| -535 44 -135 -0,3 0,0 120, -0,3
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 650 | 3,0 134|-535 -44 -135| -0,3 0,0 |
Immissionsort. Goethestralle 16 Stockwerk 1. 0G HR N Pegellrt 254 dB(A) Pegellrn 14,9 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags T | 953 604 3,0 123 | -52,8 -3,9| 75 -0,3 0,3 -9,4' 24,9
01c Parkplatz Backsop sonntags L.rN 953 60,4 3,0 123|-528| -39 -75| -0,3 0,3
07 Verflussiger LT 65,0 65,0 3,0 68 -476| -16| -38| -0,1 00| 00| 149
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 3,0 68 -476| -16| -38| -0,1 00| 00| 149
08 Rangieren Backshop LrT 89,4 73,3 | 3,0 115| -562,2 -3,8|-17,8| -0,2 00/|-120 6,3
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 115(-522| -3,8|-178| -0,2 0,0
09 Verladen Backshop LrT 894 733 | 3,0 | 115 -522 -3,7/-16,7| -0,2 00120 75
09 Verladen Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 115 -522| -3,7|-16,7| -0,2 0,0
10a Zufahrt Backshop LrT 824 65,0 | 3,0 129 -532| -39|-125| -0,3 00|-120 35
10a Zufahrt Backshop LrN 824 65,0 | 3,0 129 -532| -39|-125| -0,3 0,0
10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 | 3,0 134 -535| -40|-127| -0,3 00|-120 0,8
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 | 3,0 134 -535| -4,0|-127| -0,3 0,0
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Schallquelle Zeitb | Lw | Lw | Ko | s |Adv Agnd Abar | Aatm | direfl [dlwZ| Lr
| dB{A) | dB(A) | dB m dB dB dB | dB dB dB

Immissionsort.  Kohlstetter Strae 02  Stockwerk EG HR SO Pegel Lr,t 40,7 dB(A) Pegellrn 45 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags | LiT 953 | 604 30 | 64|-471 36| 00| -01 10| -9,4| 392
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 60,4 30 64| -47,1 -3,6 00| -01 1,0

07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 3,0 119 -525| -36| -72| -0,2 0,0/ 0,0 45
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 3,0 119 -525| -36| -72| -0,2 0,0/ 0,0| 45
08 Rangieren Backshop LT 894 73,3 | 3,0 61|-46,7| -3,8, 00| -01 141]-120]| 31,2
08 Rangieren Backshop LrN 894 ' 73,3 | 3,0 61| -46,7| -3,8 0,0 -01 14

09 Verladen Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 61|-46,7| -34 0,0 -0,1 1,51-12,0| 31,6
08 Verladen Backshop LN 894 73,3 | 3,0 61|-467 -34 0,0 -01 1,5

10a Zufahrt Backshop LrT 824 650 | 30 51| -451 -3,3 0,0 -0,1 06|-120 254
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 650 | 30 51| -451 -3,3| 00| -01 0,6

10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 65,0 | 3,0 42| -435 -30| 00| -041 0,9]-12,0 256
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 | 3,0 42|-435| -3,0/ 00| -01 0,9
Immissionsort:  Kohlstetter Strale 02  Stockwerk 1. OG HR SO Pegel Lr,t 41,8 dB(A) Pegellr,n 8,5 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LT 953 604 3,0 64| -47 1 -2,4 00| -01 1,00 94| 40,3
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 604 | 3,0 64| -471 -2,4 00| -01 1,0

07 Verflussiger LT 65,0 650 | 30 119(-52,5| -3,1| -37| -02 0,0/ 00| 85
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 3,0 119 -525| -31| -3,7| -0,2 0,0/ 00| 8,5
08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 61 -46,7| -28| 00 -01 141-12,0| 32,1
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 61 -46,7| -28| 00| -01 14

09 Verladen Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 61|-46,7| -24| 00| -01 15120 32,6
09 Verladen Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 61| -467| -24 00| -01 1,5

10a Zufahrt Backshop LT 824 65,0 | 3,0 51| -452| 1,9 00 -01 0,5(-12,0 26,7
10a Zufahrt Backshop LN 824 650 | 3,0 51(-452| -19 00| -01 0,5

10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 65,0 | 3,0 43| -436| -13| 00| -01 0,8]-12,0| 27,1
10b Abfahrt Backshop LrN | 804 650 | 3,0 43| -436| -13| 00| -01 0,8
Immissionsort:  Kohlstetter Strate 02  Stockwerk EG HR SW PegelLrt 40,4 dB(A) PegellLrn 47 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LrT 95,3 604 | 3,0 64| -47 1 36! 00 ! -0,1 0,8 ! -84/ 39,0
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 60,4 @ 3,0 64| -471 -36, 00| -01 0,8

07 Verfiussiger LT 65,0 650 3,0 121|526 -36| 68 -02 0,0 0,0 4,7
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 3,0 121 -526/ -36, -68| -0,2 0,0/ 00| 47
08 Rangieren Backshop LT 894 73,3 | 3,0 64 -471 -3,8, 00| -0,1 12| -12,0| 30,5
08 Rangieren Backshop LN 894 73,3 | 3,0 64 | -47 1 -3,8| 00| -0, 1,2

09 Verladen Backshop LrT 894 73,3 | 3,0 64 -471 -3,5/ 00| -0,1 1,3]-12,0| 31,0
09 Verladen Backshop LrN 894 | 73,3 | 3,0 64 | -47 1 -35| 00| -01 1,3

10a Zufahrt Backshop LT 82,4 65,0 | 3,0 50| -450| -3,3| 00| -0, 0,3]/-12,0| 253
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 65,0 | 3,0 50| -450| -3,3| 00 -0 0,3

10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 | 3,0 441 -439| -31 00| -01 04|-120| 24,7
10b Abfahrt Backshop LrN 804 | 650 | 3,0 44| -439| -3.1 00| -01 0,4
Immissionsort:  Kohistetter Stralle 02/1 Stockwerk EG HR SW PegelLrt 36,9 dB(A) PegelLrn 1,9 dB(A)
01c¢ Parkplatz Backsop sonntags LrT 95,3 60,4 30 85|-496| -40 -03| -0,2 03| -94| 353
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 60,4 | 3,0 85/-496, -40 -03| -0,2 0,3

07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 3,0 130|-53,3| -3,7| -88| -03 00| 00| 20
07 Verflussiger LN 65,0 65,0 | 3,0 130 -533| -3,7| -88| -0,3 0,0/ 00| 20
08 Rangieren Backshop LT 894 73,3 | 3,0 73 -483 40| -18| -0,1 151120 27,7
08 Rangieren Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 73| -483, -40| 1,8, -0, 1,5

09 Verladen Backshop LT 894 73,3 | 3,0 73|-483| -3,7| 16| -0,1 15/-12,0| 281
09 Verladen Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 73 -483| -37| -16| -01 1,5

10a Zufahrt Backshop LrT 82,4 65,0 | 3,0 72 -482| -39 -01 -0,1 06(-120 21,6
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 65,0 | 3,0 72 -482| -39 -01 -0,1 0,6

10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 65,0 | 3,0 60 i -466| -3,7| -04| -01 0,1]-12,0| 20,7
10b Abfahrt Backshop LN 80,4 65,0 | 3,0 60| -466| -3,7| -04| -0,1| 0,1




(HEINE + JUD 1. Anderung Bebauungsplan "Gassenécker"
f@{h Engstingen

=/

N

Edeka (sonntags) - Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung

Anlage 35

Schallquelle Zeitb Lw L'w Ko 3 Adiv | Agnd | Abar | Aatm | dLrefl |dLwZ | Lr
dB(A) ‘ dB(A) ‘ dB m | dB dB | dB dB dB dB |

Immissionsort:  Kohlstetter Stralle 02/1 Stockwerk 1. 0OG  HR SW PegellLrt 386 dB(A) PegellLrn 7,3 dB(A)

0O1c Parkplatz Backsop sonntags LrT 953 604 | 30 85 -496 -3,3 00 -0,2 04| -9,4| 36,3

01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 60,4 | 30 85 -49,6 -3,3 0,0 -0,2 04

07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 30 130| -53,3| -3,3| -39 -03 00| 00| 73

07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 3,0 130|-533| -3,3| -39, -03 060 00 73

08 Rangieren Backshop LT 894 73,3 | 3,0 74| -483| -32 00| -01 22-12,0| 30,9

08 Rangieren Backshaop LrN 89,4 73,3 1 3,0 74|-483| -3,2 00| -0,1] 2,2

09 Verladen Backshop LT 894 73,3 | 3,0 74| -483| -29, 00| -01 22| 12,0/ 31,2

09 Verladen Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 74|-483, -29 00| -0 2,2

10a Zufahrt Backshop LT 82,4 65,0 | 3,0 73|-482| -31 00| -01 0,5 -12,0| 22,5

10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 650 | 3,0 73|-482, -31 00| -01 0,5

10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 650 | 3,0 60/ 466 -2,7| 00| -0, 0,3|-12,0] 222

10b Abfahrt Backshop |LrN 80,4 650 | 3,0 60|-466 -2,7| 00 -01 0,3

Immissionsort:  Kohlstetter StraRe 02/1 Stockwerk EG HR SO Pegellrt 359 dB(A) PegelLrn 28 dB(A)

01c Parkplatz Backsop sonntags LT 95,3 60,4 | 3,0 88 -499 41| 12 -0,2 0,1 94| 33,8

01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 60,4 | 3,0 88 -499, 41| 12 -0,2 0,1

07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 3,0 129| -532| -37| -81| -0,3 00| 0,0 28

07 Verfiussiger [LrN 65,0 65,0 3,0 129 | -53,2| -3,7| -8/ -0,3 00| 0,0 28

08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 74|-483| -40, 00 -0,1 0,0]-12,0| 27,9

08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 ' 3,0 74|-483| -4,0 0,0 -0,1 0,0

09 Verladen Backshop LrT 894 73,3 | 3,0 741 -483| -3,7 00| -0 0,0 -12,0| 28,2

09 Verladen Backshop LN 89,4 73,3 | 30 74|-483| -3,7 0,0 -0,1 0,0

10a Zufahrt Backshop LrT 82,4 650 | 3,0 76|-486| -4,0 -21 -0,2 00/-120 185

10a Zufahrt Backshop LrN 824 65,0 | 3,0 76| -486| -40 -21 -0,2 0,0

10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 650 | 3,0 62|-469, -38| -14| -0, 0,1 -12,0( 19,2

10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 650 | 30 | 62|-469| -38 -14| -01 0,1

Immissionsort:  Kohistetter Strafte 02/1 Stockwerk 1.0G HR SO PegellLrt 37,2 dB(A) Pegellrn 7,3 dB(A)

01c¢ Parkplatz Backsop sonntags LrT 95,3 60,4 | 30 88-499| -33| -03 -0,2 01| 94| 354

01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 953 604 | 30 88 -499 -3,3| -0,3 -0,2 0,1

07 Verflussiger LrT 65,0 65,0 | 3,0 129532 -3,3| 40 -03 00| 00| 73

07 Verflussiger LrN 650 | 650 | 30 | 129/ 532 -33| -40| -0,3 00| 00| 73

08 Rangieren Backshop LrT 894 73,3 30 74|-484, -32| 00 -01 0,0]-12,0| 28,7

08 Rangieren Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 74| -484 -3,2 0,0 -0,1 0,0

09 Verladen Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 74| -483| -29| 00 -0 0,0 -12,0| 29,0

09 Verladen Backshop LrN 89,4 73,3 3,0 74| -483| -29 00 -0 0,0

10a Zufahrt Backshop LrT 824 65,0 | 3,0 76| -486| -32 -04| -0,2 0,0 -12,0| 21,0

10a Zufahrt Backshop LrN 824 650 | 3.0 76| -486| -32 -04| -02 0,0

10b Abfahrt Backshop LT 80,4 650 | 30 63| -469| -28 -04| -0, 0,1 120 21,2

10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 650 | 30 63| -46,9 -2,8| 04| -01 ‘ 0,1 |

Immissionsort: Ml Ost 1 Stockwerk EG HR Pegel Lrt 23,9 dB(A) PegellLrn 52  dB(A)

01c Parkplatz Backsop sonntags I—LrT ‘ 95,3 60,4 | 3,0 86| -49,7 i -4,01|-12,7 -0,2 05| 94| 23,0

01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 604 | 30 86 -497 -40]|-127 -0,2 0,5

07 Verflussiger (LT 65,0 650 | 30 81 -49/1 -29(-106, -0,2 00| 00| 53

07 Verflussiger LrN 65,0 650 | 3,0 81 -49,1 -29|-106 -0,2 00 00| 53

08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 62 -469 -3,8|-183 -0,1 0,0/(-12,0]| 11,3

08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 3,0 62|-469 6 -3,8 -183| -01 0,0

09 Verladen Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 62 -469| -34 -177| -01 0,0 -12,0| 12,3

09 Verladen Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 62| -469| -34 -177| -0,1 0,0

10a Zufahrt Backshop LT 82,4 650 | 30 80 -49,1 40 -114, -02 05(-120 9.2

10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 65,0 | 3,0 80| -49,1 40 -114, -072 0,5

10b Abfahrt Backshop LrT 80,4 650 | 3,0 71| -480| -39 -98| -0,2 0,0 -120| 9,5

10b Abfahrt Backshop LrN 804 650 | 30 71| -480| -39/ -98| -02| 00




(HEINE +JUD) 1. Anderung Bebauungsplan "Gassenacker" Anlage 36
@ 1)) Engstingen

X—"/ Edeka (sonntags) - Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung
Schallquelle Zeitb Lw L'w Ko s Adiv | Agnd | Abar | Aatm | direfl |dlwZ | Lr

dB(A) | dB(A) | dB m dB dB dB dB dB dB

Immissionsort: M| Ost 1 Stockwerk 1.0G HR Pegel Lrt 27,1 dB(A) Pegellrn 83 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LrT 95,3 60,4 | 3,0 . 86 -497| -3,3|-101 -0,2I 06| 94| 263
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 604 | 30 86 -49,7| -3,3|-101 -0,2 0,6
07 Verflissiger LrT 65,0 65,0 | 3,0 81| -491 22| -82 0,2 00| 00| 83
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 | 3,0 81| -491 22| 82 -0,2 00| 00| 83
08 Rangieren Backshop LrT 894 73,3 | 30 63 -469| -28|-185| -01 0,0]-120] 12,0
08 Rangieren Backshop LrN : 89,4 733 | 3,0 63 -469| -2,8/-185 -0,1 0,0
09 Verladen Backshop LT 894 73,3 | 3,0 62 -469| -24 -178| -01 0,0]-12,0| 13,1
09 Verladen Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 62 -469| -24 -178| -01 0,0
10a Zufahrt Backshop |LrT 824 | 650 30 80 -491| -33 -81| -02 05|-120] 133
10a Zufahrt Backshop LrN 824 65,0 | 3,0 80| -49,1 -3,3| -81 -0,2 0,5
10b Abfahrt Backshop LT 80,4 650 30 | 71 -480| -30| 66| -02 0,0 -120| 135
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 3,0 71| -480 -30 -66| -02 0,0
Immissionsort: Ml Ost 2 Stockwerk EG HR Pegel Lrt 21,8 dB(A) PegellLrn 11,0 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LT ‘ 95,3 604 | 3,0 87|-498 -41|-155| -0,2 11 -94 20,6
01c Parkplatz Backsop sonntags LN 953 60,4 | 3,0 87|-498| -41|-155 -0,2 1,1
07 Verflussiger LT ‘ 65,0 65,0 | 3,0 62| -468 -21| -79| -01 00 00| 11,0
07 Verflussiger [LrN 65,0 65,0 | 3,0 62| -468 -21| -79 -0, 0,00 00 11,0
08 Rangieren Backshop LT 894 73,3 3,0 67| -475 -3,8/-192 -0,1| 0,0 120 97
08 Rangieren Backshop LrN 894 73,3 30 67| -47,5 -3,8/-192 -0, 0,0
09 Verladen Backshop LrT 894 73,3 | 3,0 67 -475| -35|-185 -0 0,0]-12,0 10,7
09 Verladen Backshop LN 894 73,3 | 30 67|-475| -35/-185 -0,1 0,0
10a Zufahrt Backshop LrT 82,4‘ 65,0 | 3,0 82 -493| -40 -160| -0,2 0,0/ 120 4,0
10a Zufahrt Backshop LIN 824 65,0 | 3,0 82 -493| -40 -160| -0,2 0,0
10b Abfahrt Backshop LrT 80,4| 65,0 | 3.0 78 -489| -40 -16,7| -0,2 0,0/-120| 16
10b Abfahrt Backshop LN | 804 650 | 30 | 78 -489| -40 -167| -0,2 0,0
Immissionsort: M] Ost 2 Stockwerk 1. OG HR _Pegei Lrt 24,6 dB(A) Pegellrn 16,9 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LT 95,3 60,4 | 3,0 87-498 -34 -141 -0,2| 16| 94| 23,1
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 60,4 | 3,0 87| -49,8 -3,4| -141 -0,2 1,6
07 Verflussiger LrT 65,0 65,0 3,0 62| -46,8 -1,1| -3,0| -0,1 0,0/ 00 169
07 Verflussiger LrN 65,0 65,0 3,0 62| -468 -11, -30| -01 0,0 0,0/ 16,9
08 Rangieren Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 67|-475| -29|-193 -01 0,0 12,0 10,4
08 Rangieren Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 67|-475| -29|-193 -01 0,0
09 Verladen Backshop LT 89,4 73,3 30 67| -475 -26|-185| -01 0,0 -12,0| 11,6
09 Verladen Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 67|-475| -26|-185 -01 0,0
10a Zufahrt Backshop LT 82,4 65,0 | 3,0 82| -493 -3,3|-14,7 -0,2| 0,0/-120 6,0
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 65,0 | 3,0 82 -49,3| -3.3|-14,7 -0,2] 0,0
10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 30 78 -48,9‘ -3,2|-157 -0,2 0,0 120 34
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 | 3,0 78 -48,9| -3,2|-157| -0,2 0,0
Immissionsort:  MI Ost 3 Stockwerk EG HR Pegel Lrt 23,5 dB(A) Pegellrn 18,0 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LT 95,3 604 | 30 84| -49,5 -4,0|-15,5 -0,2 1,4i 94| 21,2
01c Parkplatz Backsop sonntags LrN 953 60,4 | 3,0 84 -495| -40|-155| -0,2 1,4
07 Verflussiger LT 65,0I 650 | 2,9 39| -427 0,0 -128| -01 56| 0,0 18,0
07 Verflissiger LrN 65,0 65,0 | 2,9 39| -42,7 0,0 -128| -0,1 56 0,0| 18,0
08 Rangieren Backshop (LT 89,4 73,3 | 3,0 73 -482| -3,9 -191 -0,1 1,5(/-12,0| 10,6
08 Rangieren Backshop [LrN 89,4 73,3 | 3,0 73 -482| -3,9 -191 -0,1 1,5
09 Verladen Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 72| -482| -3,6 -183| -0,1 16|-12,0| 117
09 Verladen Backshop LrN 894 73,3 | 3,0 72| -482| -36 -183| -0,1 1,6
10a Zufahrt Backshop LrT 824 65,0 3,0 86| -497 -41 -156| -0,2 0,9 -120, 438
10a Zufahrt Backshop LrN 82,4 65,0 3,0 86|-497 -41,-156| -0,2 0,9
10b Abfahrt Backshop LT 80,4 650 3,0 89|-500 -4,1/-156| -0,2 21 -120 36
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 | 3,0 89|-500 -41|-156 -0,2| 2.1
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m\) 1. Anderung Bebauungsplan "Gassenacker" Anlage 37
@ ) Engstingen
\'\_\_ -~

==/ Edeka (sonntags) - Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung
Schallquelle Zeitb Lw L'w Ko s Adiv | Agnd | Abar | Aatm | dLrefl |dLwZ | Lr
dB(A) | dB(A) | dB m dB dB ‘ dB dB dB dB

Immissionsort: M| Ost 3 Stockwerk 1.0G HR Pegel Lrt 26,4 dB(A) Pegellrn 22,1 dB(A)
01c Parkplatz Backsop sonntags LrT 95,3 60,4 | 3,0 84|-495| -3,3 -139 -0,2 16| 94| 23,8
01c¢ Parkplatz Backsop sonntags LrN 95,3 60,4 | 3,0 84! -495| -33/-139 -0,2 1,6

07 Verflussiger LT 65,0 65,0 | 2,9 39 -427 00| 45| -01 15| 0,0] 22,1
07 Verflussiger LrN 65,0 650 | 29 @ 39 -427 00| 45| -0.1 15| 0,0/ 22,1
08 Rangieren Backshop LrT 89,4 73,3 | 3,0 73 -482| -31/-191 -01 1,5/ -12,0/ 11,3
08 Rangieren Backshop LrN 89,4 73,3 | 3,0 73|-482| -31(-191 -01 1,5

09 Verladen Backshop LT 89,4 73,3 | 3,0 73|-482| -2,8/-182 -0 151120 125
09 Verladen Backshop LN 89,4 73,3 | 3,0 73 -482| -2,8 -182| -0,1 1,5

10a Zufahrt Backshop LT 824 65,0 | 3,0 86 -49,7| -34 -142| -0,2 0,8/-12,0| 6,8
10a Zufahrt Backshop LN 82,4 65,0 | 3,0 86|-49,7| -34 -142| -0,2 0,8

10b Abfahrt Backshop LT 80,4 65,0 | 3,0 ‘ 89‘-50,0 34 -144| -02 20 120 54
10b Abfahrt Backshop LrN 80,4 65,0 | 3,0 89|-500| -34|-144| -0,2 2,0 |
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Bebauungsplan Gassenécker
1. Anderung

Gemeinde Engstingen

Karte 1 - tags

Pegelverteilung mit

| Gerauschkontingenten

|Zeitbereich tags (6-22 Uhr)
Rechenhoéhe 4m {ber Gelédnde
| Stand 28.06.2011

Legende
@ Immissionsort

ZZ Flachenschallquelle

MaRstab 1:1000

o 10 20 30 40 50
L == Im

Pegelwerte tags in dB(A)

35<-|::

40 < <=
45< <=
50< <=
55< <=
60 < <=
65 < [l <=
70< <=
75<|
Anmerkung:

Die Larmkarte kann nur eingeschréankt mit der
Einzelpunktberechnung verglichen werden,
aufgrund unterschiedlicher Rechenhéhen,
Reflexionen, etc.
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Bebauungsplan Gassenacker
1. Anderung

Gemeinde Engstingen

Karte 2 - nachts
Pegelverteilung mit
Gerauschkontingenten

Zeitbereich nachts (22-6 Uhr)

Rechenhdhe 4m tber Gelande
Stand 28.06.2011

Legende
@ Immissionsort

Flachenschallquelle

‘ MaRstab 1:1000

|0 10 20 040 50
| B Im

|Pegelwerte nachts in dB(A)

| 20< <=
| 25< <=
30< <=
| 35< <=
40< <=
45< <=
50 < I <=
55 < <=
60<
Anmerkung:

Die Larmkarte kann nur eingeschrankt mit der
Einzelpunktberechnung verglichen werden,
aufgrund unterschiedlicher Rechenhdhen,
Refiexionen, etc.

Ingenieurbiiro

——{ wewE - 0o
fur
Umweltakustik




Bebauungsplan Gassenicker
1. Anderung

Gemeinde Engstingen

Karte 3 - tags

| Pegelverteilung durch den
StraRenverkehr

| Zeitbersich tags (6-22 Uhr)
1Rechenhohe 4m iber Gelande
| Stand 28.06.2011

Legende
Emission StralBe

Q® Immissionsort

MaRstab 1:1000

a 10 20 30 40
I = = 1m

Pegelwerte tags in dB(A)

- s
35< <= 40
40< <= 45
45< <= 50
50 < <= 55

s5<  <=T60" A
60 < <=_65_ge
65<lll <= 70
70< <= 75
75<

Anmerkung:

Die Larmkarte kann nur eingeschrankt mit der

Einzelpunktberechnung verglichen werden,

| aufgrund unterschiedlicher Rechenhghen,
Refiexionen, etc.

HEINE + JUD Ingenieurbtiro
fur
Umweltakustik
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Bebauungsplan Gassenécker
1. Anderung

Gemeinde Engstingen

Karte 4 - nachts
Pegelverteilung durch den
StraBRenverkehr

Zeitbereich nachts (22-6 Uhr)
Rechenhdhe 4m dber Geldnde
Stand 28.06.2011

Legende
Emission Stralke

Q® Immissionsort

MaRstab 1:1000

g 10 20 30 40 50
E : im

Pegelwerte nachts in dB(A)

25<
30<
35<
40 <
45 <

Anmerkung:
Die Larmkarte kann nur eingeschréankt mit der
Einzelpunktberechnung verglichen werden,
aufgrund unterschiedlicher Rechenhéhen,
Refiexionen, etc.

40902 S07 § Py
AT
HEINE + JUD Ingenieurbiiro
fir
w:‘ e I Umweltakustik
Fl J 1 f— e




Bebauungsplan Gassenicker
1. Anderung

Gemeinde Engstingen

Karte 5

Larmpegelbereiche

gemafl DIN 4109

Zeitbereich tags (6-22 Uhr)
Rechenhdhe 4m (iber Gelande
Stand 28.06.2011

Legende
Emission Strale

Q Immissionsort

MaRstab 1:1000

g 10 20 30 40 S0
= im

Larmpegelbereiche

1l
1l
v

Vi

Anmerkung:

Die Larmkarte kann nur eingeschréankt mit der
Einzelpunktberechnung verglichen werden,
aufgrund unterschiedlicher Rechenhdhen,
Reflexionen, etc.

HEINE + JUD Ingenieurbiiro
for
Umweltakustik




Bebauungsplan Gassenécker
1. Anderung

Gemeinde Engstingen

Karte 6 - tags

| - | Pegelverteilung durch Rangier-

| und Verladetatigkeiten sowie
Parkverkehr und technische Ein-
richtungen

Zeitbereich tags (6-22 Uhr)
Rechenhéhe 4m Gber Geldnde
Stand 28.06.2011

Legende

[Z:E Parkplatz

z Flachenschallquelle

Edeka

Q Immissionsort

@ Punktschallquelle

e LA&rMschutzwand

Matstab 1:750

a 10 20 30
111 1m

Pegelwerte tags in dB(A)

<= 35
35< <= 40
40< <= 45
| 45< <= &0
50 < <= 55

s5<  <=Tg0" i
60 < <=_B5_ Ggg
65 <l <= 70
70< <= 75
75<.

Anmerkung:

Die Larmkarte kann nur eingeschrankt mit der

_ | Einzelpunktherechnung verglichen werden,
aufgrund unterschiedlicher Rechenhéhen,

| | Reflexionen, etc.

| weweun Ingenieurblro
far
Umweltakustik




Bebauungsplan Gassenicker
1. Anderung

Gemeinde Engstingen

Karte 7 - nachts
Pegelverteilung durch Rangier-
und Verladetatigkeiten sowie
Parkverkehr und technische Ein-
richtungen

Zeitbereich nachts (22-6 Uhr)
Rechenhodhe 4m lGber Gelande
Stand 28.06.2011

Legende

- Edeka

Q@ Immissionsort

@ Technische Einrichtung

mweem LA&rmschutzwand

Mafistab 1:750
20

Die Larmkarte kann nur eingeschrénkt mit der
Einzelpunktberechnung verglichen werden,
aufgrund unterschiedlicher Rechenhghen,
Reflexionen, efc.

HEINE + JUD Ingenieurbiro
fur
Umweltakustik




Bebauungsplan Gassendcker
1. Anderung

Gemeinde Engstingen

Karte 8 - sonntags
Pegelverteilung durch Rangier-
und Verladetétigkeiten sowie
Parkverkehr und technische Ein-
richtungen

Zeithereich tags (6-22 Uhr)
Rechenhdhe 4m {iber Gelande
Stand 28.06.2011

Legende

[ZE Parkplatz

w Flachenschallquelle

- Edeka

Q Immissionsort

@ Punktschallquelle

memee L&rmschutzwand

MaRstab 1:750
(1]

<=
35< <=
40< <=
45< <=
50 < <=
85<
60<
65 <-
70 < <=

75<

Anmerkung:

Die Larmkarte kann nur eingeschrankt mit der
Einzelpunktberechnung verglichen werden,
aufgrund unterschiedlicher Rechenhéhen,
Reflexionen, etc.

HEINE e Jul Ingenieurbliro
far
Umweltakustik




Mafinahmenkomplex: Schaffung artenreiches Griinland

Stammdaten Mafinahmenkomplex

Aktenzeichen

417.02.033

Bezeichnung

Schaffung artenreiches Griinland

Beschreibung

Ziel der Maflnahmen ist es, im landwirtschaftlich geprigten
Bereich um Hechingen ein Band aus artenreichem und
extensivem Griinland durch die Entwicklung von
Magerwiesen mittlerer Standorte zu entwickeln, welche (a)
zum Pool der FFH-Mihwiesen im Zollernalbkreis beitragen,
(b) als Trittsteinbiotope fiir Teilbereiche der FFH-Gebiete
(,Albvorland bei Mgssingen und Reutlingen®, ,,Gebiete
zwischen Bisingen, Haigerloch und Rosenfeld) dienen
konnen und (c) als Lebensstitte vieler Insekten fungieren.
Durch die MaBnahme soll das Blithangebot erh6ht werden,
wodurch wiederum Lebensrdume optimiert oder geschaffen
werden, insbesondere fiir Tag- und Nachtfalter, Wildbienen
und Heuschrecken. Ein erhohtes Insektenaufkommen hat
wiederum positive Auswirkungen auf das Nahrungsangebot
fiir Vogel und Flederméuse. Des Weiteren stérkt die
MaBnahme den landesweiten Biotopverbund feuchter und
mittlerer Standorte. Die Vernetzung vorhandener
Feuchtbiotope, welche als Verbundfldchen ausgewiesen sind
und damit als Vorrangflachen zur Entwicklung der
Biotopvernetzung betrachtet werden, dienen zum einen der
Entwicklung von Biotopen, zum anderen bilden sie wichtige
Wanderkorridore fiir verschiedene Tiergruppen (Amphibien,
Vogel, Insekten, u.a.). Durch die dauerhafte Begriinung
einiger im Mafinahmenkomplex befindlichen Flachen wird
der Erosion entgegen gewirkt.

Status

in Umsetzung

Fliche

32.995 m?

genehmigende Behorde

Zollernalbkreis

Naturraum

Schwibisches Keuper-Lias-Land

genehmigt am
(verbindlich erst durch
schriftlichen Bescheid)

27.01.2022

in Umsetzung seit

24.03.2022

KohérenzsicherungsmaBnahme
nach § 34 Abs. 5 BNatSchG

Vorgezogene
AusgleichsmaBnahme nach
§44 Abs.5 Satz 3 BNatSchG




Wert (Okopunkte). Zwischenbewertune, Handel. Eingriffszuordnung
416.350 Okopunkte

Wert zum Genehmigungszeitpunkt

Wert incl. Zinsertrag 441 334 Okopunkte
Wert abziigl. abgebuchter Okopunkte (incl. Zinsertrag) 441.334 Okopunkte

Lage
Gemeinde Gemarkung
Grosselfingen Grosselfingen
Hechingen Stetten
Hechingen Boll
MaBnahmen
Aktenzeichen Bezeichnung Wirlungshereiche %‘E (")kogunkte
417.02.033.01 iztlfgesli’:;;oi‘;mand aut il e 9.173 128.429
417.02.033.02(Extensivierung von Griinland |Biotope 2.305 20.747
417.02.033.03Extensivierung von Griinland |Biotope 1.715 13.718
417.02.033.04(Extensivierung von Griinland |Biotope 4.462 26.772
417.02.033.05|Extensivierung von Griinland |Biotope 3.630 32.667
417.02.033.06 ﬁ;g‘gg‘fg;‘;maﬂd auf  giotope 8.618 120.657
Nutzungsextensivierung auf
417.02.033.07|Standorten fiir naturnahe Boden 2.051 6.152
Vegetation
417.02.033 ogl2ucthafte Begrinung als g 4. 5.703 22813
Erosionsschutz
417.02.033.09(Entwicklung von Nasswiesen |Biotope 693 9.013
417.02.033.10/Entwicklung von Nasswiesen |Biotope 981 12.757
417.02.033.11|Entwicklung von Nasswiesen |Biotope 1.391 18.077
417.02.033.12 Grundwasser 4.549 4.549
Y 416.350

Mafinahme 417.02.033.01 ( Artenreiches Griinland auf Acker-Standorten)

Beschreibung

Bezeichnung Artenreiches Griinland auf Acker-Standorten
Aktenzeichen 417.02.033.01

Fliche 9.173 m?

Durchfiihrungsbeschreibung

Teilschritt 4: Riickzugsstreifen

Optimaler Weise werden bei der ersten Mahd 5 % der Flache
ausgespart und bis zur ersten Mahd im kommenden Jahr
stehen gelassen. Bei der zweiten Mahd kommen weitere 5 %
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der Fliche als Riickzugsstreifen hinzu, die bis zur zweiten
Mahd im kommenden Jahr stehen bleiben. Damit erhélt man
Altgrasstreifen unterschiedlichen Alters, die wihrend des
gesamten Jahres auf der Flache vorhanden sind. Durch den
stetigen Wechsel der Fldchen wird auch die kontinuierliche
Wiesennutzung sichergestellt. Zudem ermdglicht der zeitliche
Versatz der Mahd einigen Griinlandpflanzensamen zum
[Nachreifen oder zum Aussamen, so dass das Artenpotenzial
auf der Fliche insgesamt verbessert wird. Um keine
Dominanzbestinde innerhalb der Riickzugsstreifen zu
erhalten, sollten die Flichen zumindest in einem mehrjéhrigen
Rhythmus wechseln.

Teilschritt 3b:
Schnitthaufigkeit

Langfristig ist eine ein- bis zweischiirige Mahd mit
gelegentlicher Erhaltungsdiingung anzustreben. Diese ist nur
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde zu
titigen. Die ein- bis zweischiirige Mahd mit gelegentlicher
Erhaltungsdiingung stellt die typische MaBinahme zur
dauerhaften Erhaltung von artenreichem Griinland dar.
Hierunter fallen alle Wiesen, die maBig nahrstoffreich und
artenreich sind. Die Erhaltungsdiingung tragt dazu bet, dass
das Artenspektrum und die entsprechende Habitatstruktur
nachhaltig erhalten werden kénnen. In seltenen Fillen dient
die MafBnahme auch zur Regulierung der Schnitthdufigkeit.
Der erste Schnitt findet dabei frithestens zur Bliite der
bestandsbildenden Griser statt. Je nach Standort und
Witterung ist dies Anfang bis Ende Juni. Der zweite Schnitt
erfolgt etwa 6-8 Wochen nach dem ersten Schnitt. Generell
gilt zu beachten, dass ein zu spit erfolgter erster Schnitt zu
einer Zunahme von Grisern fiihrt und somit eine Beschattung
der Kriuter und Abnahme des Arteninventars zur Folge hat.
Je wiichsiger der Bestand ist, desto frither sollte daher der
erste Schnitt durchgefiihrt werden.

Teilschritt 1:
Bodenbearbeitung

Vor der Neuanlage des Griinlands muss eine stark zehrende
Ackerfrucht (bspw. Mais) ohne den Einsatz von Diinge- und
Pflanzenschutzmitteln auf den Ackerflichen angebaut werden.
In Abhéngigkeit des Bodentyps miissen diese solange
angebaut werden, bis ein deutlicher Riickgang in der
Produktivitit erkennbar ist. Dies kann ein oder zwet
Anbauzyklen in Anspruch nehmen. Vor der Griinlandansaat
muss die Flache vorbereitet werden. Zur Bodenbearbeitung
wird vorgeschlagen den Boden zunichst zu pfliigen oder zu
frasen. Im Anschluss wird mit einer Egge oder Kreiselegge
eine feinkriimelige Bodenstruktur hergestellt. Vor der Einsaat
muss das Saatbeet frei von problematischen Wurzelunkriutern
sein, damit sich daraus spiter keine unerwiinschte Dominanz
dieser Arten entwickelt.

Teilschritt 2: Einsaat

Die Einsaat der Wiesenmischung muss bei beginnender
feuchter Witterung durchgefiihrt werden. Damit die Keimung
gut verlduft, sollte fiir mindestens drei Wochen eine

durchgehende Feuchtigkeit bestehen. Die Einsaatstérke richtet
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sich nach den Angaben des Produzenten der Saatmischung.
Zur leichteren Einsaat kann das Saatgut mit trockenem Sand,
Siagemehl oder Maisschrot gestreckt werden. Das Saatgut darf
nicht in den Boden eingearbeitet werden. Im Anschluss
erfolgt durch das Anwalzen der notwendige Bodenschluss.
Damit sich die Einsaat erfolgreich entwickeln kann, ist es zu
Beginn notwendig, dass zur Pflege der Fliche ein sogenannter
Schropfschnitt durchgefiihrt wird. Bei Bedarf ist der
Schrépfschnitt im ersten Jahr nach der Einsaat noch ein- bis
zweimal zu wiederholen. Wichtig ist hierbei, dass der Schnitt
vor der Samenreife der Unkréduter erfolgt. Unter Umstdnden
kann es sinnvoll sein die Fliche zu Mulchen sollten die
Standortbedingungen ungiinstig sein. Dabei ist auf das C/N-
Verhiltnis zu achten. Bei Strohmulch muss eventuell
Stickstoff beigegeben werden. Damit sich eine arten- bzw.
bliitenreiche Wiese entwickeln kann, ist eine hochwertige
Saatgutmischung oder eine geeignete Spenderflache
erforderlich. Fiir die Bewertung der Saatgutmischung sind die
Zusammensetzung und die Mengenanteile der einzelnen Arten
sowie die Eignung fiir diesen Standort ausschlaggebend.
Standardisierte Futtermischungen aus der Landwirtschaft mit
einem hohen Anteil bestimmter Gréser oder einem hohen
Anteil von Klee-Sortensind fiir die Anspriiche einer
dkologisch begriindeten Mafinahme daher ungeeignet. Fir
eine OkokontomaBnahme ist es zwingend erforderlich
gebietseigenes Saatgut mit zertifizierter Herkunft zu
verwenden. Das Saatgut ist mit der Unteren
Naturschutzbehorde abzustimmen und muss aus dem
Produktionsraum 7 (Siiddeutsches Berg- und Hiigelland) und
darin im Ursprungsgebiet 11 (Siidwestdeutsches
Bergland)stammen.

Teilschritt 3a: Mahd- und
Diingeregime

Bei einer Neuanlage von Griinland gilt es zu beachten, dass
durch die Nutzungsinderung sowie den anfinglich teilweise
hohen Nihrstoffgehalten der Ackerboden besonders zu
Beginn des Entwicklungszeitraums die Pflege gut koordiniert
werden muss, damit sich von Beginn an eine positive
Entwicklung einstellt. Mit der Zeit nimmt der
Nihrstoffspiegel ab und die Vegetation passt sich an dndernde
Bedingungen an, weshalb die Pflege ggf. im Rahmen eines
Monitorings nachgesteuert werden muss. Zu Beginn muss
eine zwei bis dreischiirige Mahd ohne Diingung erfolgen.
Hiufig sind drei Schnitte pro Jahr notwendig, um die Flichen
auszuhagern. Die Schnittfrequenz wird erst reduziert, wenn
die Produktivitit deutlich zuriick geht. Dies kann je nach
Nihrstoffgehalt im Boden unterschiedlich lange dauern.
Daher wird jeweils auf Basis der Aufwuchsmenge
entschieden, ab welchem Zeitpunkt die Mahdhaufigkeit
angepasst werden muss. Eine zu geringe Schnittzahl
verringert die Effektivitit der Aushagerung. Zu héufiger

Schnitt wirkt sich negativ auf den Artenreichtum aus. Daher
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muss eine flexible Anpassung der Schnitthdufigkeit auf
Grundlage der Aufwuchsmenge stattfinden. Der Verzicht auf
Diingung tragt weiter dazu bei, die Flichen auszumagern. War
die Aushagerung erfolgreich, kann die Manahme
entsprechend angepasst werden. Die zwei- bis dreischiirige
Mahd ist als Dauerpflege anzusehen, bis die Wiichsigkeit des
Bestandes deutlich abnimmt. Ist das neu entstandene
Griinland nach einigen Jahren ausgemagert (erkennbar an der
deutlich verringerten Wiichsigkeit), sollte zu einer geringeren
Schnitthiufigkeit gewechselt werden. Sollte der Bestand im
Laufe der Zeit weiter ausgemagert sein, wiirde eine ein- bis
zwei schiirige Mahd ohne Diingung nachfolgen. Um dem
aufgrund der vorhandenen Néhrstoffe entsprechenden
Biomasseaufwuchs gerecht zu werden, ist hiufig mehr als ein
Schnitt notwendig. Zusitzlich sollen diese Flachen nicht
gediingt werden.

Lage
Gemeinde Gemarkung

Grosselfingen Grosselfingen

Bewertung

Wirkungsbereich Biotope

Ausgangszustand

ID Biotoptyp Wert | T | pischenwert [OP]
2 — | [m})
37.11 Acker mit fragmentarischer
01.A1 [ B ——— & 4 9.173,47 36.693,9
> 36.694
1D 01.A1

Biotoptyp 37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation

Flache 9173,47 m?

Biotopwert 4 Okopunkte/m?

Begriindung Die Planfliche wird gegenwirtig als Acker bewirtschaftet. Zum
Zeitpunkt der Vegetationserhebung (2019) war Raps angebaut,
vereinzelt wuchsen ausgesamte Phaselia spec. aus dem Vorjahr
dazwischen. Als Ackerbegleitflur wurde die Acker-Kratzdiestel
(Cirsium arvense) gefunden. Da keine wertgebenden Arten
wuchsen, wurde der Biotoptyp als 37.11 ,,Acker mit
fragmentarischer Unkrautvegetation™ angesprochen und mit 4
OP/ m2 festgelegt.

Fliachenwert 36.693,9 Okopunkte

Zielzustand

ID Biotoptyp Wert % Fliichenwert [OP]

01.Z1[33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 18 9.173 .47 165.122 4




| | | Y 165.122

ID 01.7Z1

Biotoptyp 33.43 Magerwiese mittlerer Standorte

Fliche 9173,47 m?

Biotopwert 18 Okopunkte/m?

Begriindung Durch den hohen Schluffanteil hat der Boden eine hohe
Nihrstoffverfiigbarkeit und hat damit keine hohe oder sehr hohe
Bedeutung als Standort fiir naturnahe Vegetation. Vor diesem
Hintergrund wird der Ziel-Zustand, welcher in 25 Jahren erreicht
werden kann, mit 18 OP/ m2 bewertet. Dies entspricht einer
Abwertung von rund 20% gegeniiber dem Normalwert im
Planmodul.

Flachenwert 165.122,4 Okopunkte

Zielzustand (165.122 Okopunkte) - Ausgangszustand (36.694 Okopunkte) = 128.429

Okopunkte

MafBinahme 417.02.033.02 (Extensivierung von Griinland)

Beschreibung

Bezeichnung Extensivierung von Griinland
Aktenzeichen 417.02.033.02

Fliche 2.305 m?

Durchfiihrungsbeschreibung

von Griinland

Teilschritt 1: Extensivierung |Bestehendes Griinland kann durch eine

Nutzungsextensivierung (Verzicht auf Diingemittel und
Reduktion des Mahdzyklus) hin zu artenreichen Magerwiesen
entwickelt werden. Der Verzicht auf den Einsatz von
Diingemitteln, unter Ausnahme einer Erhaltungsdiingung,
welche vorher mit der Unteren Naturschutzbehérde
abgestimmt werden muss, sowie einer Reduzierung des
Mahdregimes kann vorhandenes Griinland extensivieren. Die
Schnitthdufigkeit wird fiir die Entwicklung einer artenreichen
Magerwiese auf ein bis maximal zwei Mal jahrlich reduziert.
Der erste beziehungsweise einzige Schnitt orientiert sich
dabei an der Aufwuchsmenge und sollte wenn moglich
mehrjihrig wechseln. Folgender Richtwert kann angegeben
werden: Die erste Wiesenmahd sollte frithestens zur Bliite der
bestandsbildenden Griser erfolgen. Empfohlen wird deshalb
je nach Jahr, Standort und Héhenlage ein Schnittzeitpunkt fiir
den ersten Schnitt frithestens Anfang Juni. In den ersten
Jahren, in denen noch eine Aushagerung erreicht oder
Obergrasdominanzen zugunsten von Kréutern verringert
werden sollen, ist eine Mahd Mitte Mai giinstig. Das Mahgut
muss immer abgerdumt werden. Sollte sich nach Aushagerung
der Fldchen ein deutlicher Riickgang der Produktivitét in
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Verbindung mit einem deutlichen Riickgang des
Artenreichtums abzeichnen kann eine Erhaltungsdiingung
(nur unter vorheriger Absprache mit der Unteren
[Naturschutzbehorde) durchgefiihrt werden.

Teilschritt 2: Nachsaat

Fiir die Nachsaat von Narbenschédden z.B. durch Wild-/ Fahr-
/Weide- und Trittschaden darf kein Saatgut verwendet
werden, das einen hohen Anteil von konkurrenzkriftigen
Grésern wie Ausdauernder Lolch (Lolium perenne) aufweist.
Auch eine Nachsaat mit dem Vielbliitigen Lolch (Lolium
multiflorum) stellt keine geeignete Alternative dar. Sollte es
dringend erforderlich sein, kénnen offene Narbenschiden mit
vorhandenem Griingut aus der unmittelbaren Umgebung
geimpft werden. Es ist zwingend erforderlich, dass
gebietseigenes Saatgut mit zertifizierter Herkunft aus dem
Produktionsraum 7 (Siiddeutsches Berg- und Hiigelland) und
darin im Ursprungsgebiet 11 (Stiidwestdeutsches Bergland)
verwendet wird. Welches Saatgut fiir eine Nachsaat
verwendet wird, muss vor der Einsaat mit der Unteren
Naturschutzbehorde abgestimmt werden.

Lage
Gemeinde Gemarkung

Hechingen Stetten

Bewertung

Wirkungsbereich Biotope

Ausgangszustand

ID Biotoptyp Wert %1%@ Flichenwert [OP]
02.A1/33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 12 2.305,27 27.663,3
> 27.663

ID 02.A1

Biotoptyp 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte

Fliche 2305,27 m?

Biotopwert 12 Okopunkte/m?

Begriindung Die Planflache wird gegenwirtig als Griinland bewirtschaftet.
Zum Zeitpunkt der Vegetationskartierung (2019) waren viele
Einsaatarten vorhanden und der Bestand wurde von Grisern
dominiert. Darunter fanden sich der Wiesen-Fuchsschwanz
(Alopecurus pratensis), das Gewohnliche Ruchgras
(Anthoxanthum odoratum), vereinzelt auch der Glatthafer
(Arrhenatherum elatius) und das Knéulgras (Dactylis
glomerata). Der Biotoptyp wurde als ,,F ettwiese mittlerer
Standorte” mit einer Wertigkeit von 12 OP/ m2 angesprochen.
Eine Abwertung um ca. 10% gegeniiber dem Normalwert im
Feinmodul wird durch die Prisenz von Einsaatarten begriindet.

Flichenwert 27.663,3 Okopunkte
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Zielzustand

ID

Fliche

Biotoptyp Wert ] Flichenwert [OP]

02.Z1|33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 21 2.305,27 48.410,7

3 48.411

1D

02.721

Biotoptyp

33.43 Magerwiese mittlerer Standorte

Flache

2305,27 m?

Biotopwert

21 Okopunkte/m?

Begriindung

In engem rdumlichem Zusammenhang zur Planflache liegen
Feuchtbiotope, weshalb das Zielbiotop ,,Magerwiesen mittlerer
Standorte* (33.43) sehr wahrscheinlich in Richtung maBig
feuchtes Griinland tendieren. In unmittelbarer Umgebung zur
Planflache liegt eine FFH-Mahwiese, welche als RotstrauB3gras-
Rotschwingel im Erhaltungszustand B (Stand 2014) klassifiziert
ist. Da die pedologischen und morphologischen Gegebenheiten
gleich sind wie auf der genannten Planflache, ist davon
auszugehen, dass sich im Planzeitraum von 25 Jahren eine
entsprechende Magerwiese entwickelt. Diese wird mit 21 OP/
m2 im Ziel-Zustand bewertet, was dem Normalwert im
Planmodul entspricht.

Flachenwert

48.410,7 Okopunkte

Zielzustand (48.411 Okopunkte) - Ausgangszustand (27.663 Okopunkte) = 20.747

Okopunkte

Mafinahme 417.02.033.03 (Extensivierung von Griinland)

Beschreibung

Bezeichnung Extensivierung von Griinland
Aktenzeichen 417.02.033.03

Fliche 1.715 m?

Durchfiihrungsbeschreibung

Teilschritt 1: Extensivierung [Bestehendes Griinland kann durch eine

von Griinland [Nutzungsextensivierung (Verzicht auf Diingemittel und
Reduktion des Mahdzyklus) hin zu artenreichen Magerwiesen
entwickelt werden. Der Verzicht auf den Einsatz von
Diingemitteln, unter Ausnahme einer Erhaltungsdiingung,
welche vorher mit der Unteren Naturschutzbehorde
abgestimmt werden muss, sowie einer Reduzierung des
Mahdregimes kann vorhandenes Griinland extensivieren. Die
Schnitthdufigkeit wird flir die Entwicklung einer artenreichen
Magerwiese auf ein bis maximal zwei Mal jahrlich reduziert.
Der erste beziehungsweise einzige Schnitt orientiert sich
dabei an der Aufwuchsmenge und sollte wenn méglich
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mehrjihrig wechseln. Folgender Richtwert kann angegeben
'werden: Die erste Wiesenmahd sollte frithestens zur Bliite der
[bestandsbildenden Griser erfolgen. Empfohlen wird deshalb
ie nach Jahr, Standort und Hohenlage ein Schnittzeitpunkt fiir
den ersten Schnitt frithestens Anfang Juni. In den ersten
Jahren, in denen noch eine Aushagerung erreicht oder
Obergrasdominanzen zugunsten von Krautern verringert
werden sollen, ist eine Mahd Mitte Mai giinstig. Das Méhgut
muss immer abgerdumt werden. Sollte sich nach Aushagerung
der Flichen ein deutlicher Riickgang der Produktivitét in
Verbindung mit einem deutlichen Riickgang des
Artenreichtums abzeichnen kann eine Erhaltungsdiingung
(nur unter vorheriger Absprache mit der Unteren
Naturschutzbehérde) durchgefiihrt werden.

Teilschritt 2: Nachsaat

Fiir die Nachsaat von Narbenschiden z.B. durch Wild-/ Fahr-
/Weide- und Trittschiiden darf kein Saatgut verwendet
werden, das einen hohen Anteil von konkurrenzkraftigen
Grisern wie Ausdauernder Lolch (Lolium perenne) aufweist.
Auch eine Nachsaat mit dem Vielbliitigen Lolch (Lolium
multiflorum) stellt keine geeignete Alternative dar. Sollte es
dringend erforderlich sein, konnen offene Narbenschdden mit
vorhandenem Griingut aus der unmittelbaren Umgebung
geimpft werden. Es ist zwingend erforderlich, dass
gebietseigenes Saatgut mit zertifizierter Herkunft aus dem
Produktionsraum 7 (Siiddeutsches Berg- und Hiigelland) und
darin im Ursprungsgebiet 11 (Siidwestdeutsches Bergland)
verwendet wird. Welches Saatgut fiir eine Nachsaat
verwendet wird, muss vor der Einsaat mit der Unteren
Naturschutzbehorde abgestimmt werden.

Lage
Gemeinde Gemarkung
Hechingen Stetten
Bewertung
Wirkungsbereich Biotope
Ausgangszustand
ID Biotoptyp Wert I;lil—fhg Fliichenwert [OP]
03.A1[33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 1.714,72 222914
Y 22291
ID 03.A1
Biotoptyp 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte
Fliche 1714,72 m?
Biotopwert 13 Okopunkte/m?
Begriindung Das Griinland auf der Planfldche war zum Zeitpunkt der
Vegetationserhebung (2019) méfig extensiv. Gréser prigten das
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Bestandsbild, vereinzelt kamen Magerkeitszeiger, wie Echte
Rotschwingel, der Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis)
und das Gewohnliche Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) vor.
Der Biotoptyp wurde als ,,Fettwiese mittlerer Standorte® (43.41)
angesprochen und mit 13 OP/ m2 bewertet, was dem
Normalwert Feinmodul entspricht.

Flichenwert 22.291,4 Okopunkte
Zielzustand
ID Biotoptyp Wert %ﬁ Fliichenwert [OP]
03.Z1[33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 21 1.714,72 36.009,2
> 36.009

ID 03.Z1

Biotoptyp 33.43 Magerwiese mittlerer Standorte

Fliache 1714,72 m?

Biotopwert 21 Okopunkte/m?

Begriindung Mit vergleichbaren Standortbedingungen grenzt nach Westen an
die Planfliche eine Magerwiese mit Erhaltungszustand B an. Da
Magerkeitszeiger bereits die Planflache vereinzelt besiedeln und
ein Samenpool aus der angrenzenden Magerwiese gegeben ist,
kann davon ausgegangen werden, dass sich in einem
Entwicklungszeitraum von 25 Jahren eine , Magerwiese mittlerer
Standort™ (33.43) entwickelt. Dieser wird ein Ziel-Wert von 21
OP/ m2 zugeordnet, was dem Normalwert im Planmodul
entspricht.

Flichenwert 36.009,2 Okopunkte

Zielzustand (36.009 Okopunkte) - Ausgangszustand (22.291 Okopunkte) = 13.718

Okopunkte

Mafinahme 417.02.033.04 (Extensivierung von Griinland)

Beschreibung

Bezeichnung Extensivierung von Griinland
Aktenzeichen 417.02.033.04

Fliche 4462 m?

Durchfiihrungsbeschreibungl

Teilschritt 2: Nachsaat

Fiir die Nachsaat von Narbenschéiden z.B. durch Wild-/ Fahr-
/Weide- und Trittschidden darf kein Saatgut verwendet
werden, das einen hohen Anteil von konkurrenzkriftigen
Griasern wie Ausdauernder Lolch (Lolium perenne) aufweist.
Auch eine Nachsaat mit dem Vielbliitigen Lolch (Lolium
multiflorum) stellt keine geeignete Alternative dar. Sollte es
dringend erforderlich sein, konnen offene Narbenschidden mit
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vorhandenem Griingut aus der unmittelbaren Umgebung
geimpft werden. Es ist zwingend erforderlich, dass
gebietseigenes Saatgut mit zertifizierter Herkunft aus dem
Produktionsraum 7 (Siiddeutsches Berg- und Hiigelland) und
darin im Ursprungsgebiet 11 (Stidwestdeutsches Bergland)
verwendet wird. Welches Saatgut fiir eine Nachsaat
verwendet wird, muss vor der Einsaat mit der Unteren
Naturschutzbehoérde abgestimmt werden.

Teilschritt 1: Extensivierung
von Griinland

Bestehendes Griinland wird durch eine
Nutzungsextensivierung (Verzicht auf Diingemittel und
Reduktion des Mahdzyklus) hin zu artenreichen Magerwiesen
entwickelt. Der Verzicht auf den Einsatz von Diingemitteln,
unter Ausnahme einer Erhaltungsdiingung, welche vorher mit
der Unteren Naturschutzbehorde abgestimmt werden muss,
sowie einer Reduzierung des Mahdregimes wird vorhandenes
|Griinland extensiviert. Die Schnitthaufigkeit wird fiir die
Entwicklung einer artenreichen Magerwiese auf ein bis
maximal zwei Mal jahrlich reduziert. Der erste
[beziehungsweise einzige Schnitt orientiert sich dabei an der
Aufwuchsmenge und sollte wenn méglich mehrjahrig
wechseln. Folgender Richtwert kann angegeben werden: Die
erste Wiesenmahd sollte frithestens zur Bliite der
bestandsbildenden Griser erfolgen. Empfohlen wird deshalb
je nach Jahr, Standort und Hohenlage ein Schnittzeitpunkt fiir
den ersten Schnitt frithestens Anfang Juni. In den ersten
Jahren, in denen noch eine Aushagerung erreicht oder
Obergrasdominanzen zugunsten von Krautern verringert
werden sollen, ist eine Mahd Mitte Mai giinstig. Das Méhgut
muss immer abgerdumt werden. Sollte sich nach Aushagerung
der Flachen ein deutlicher Riickgang der Produktivitét in
Verbindung mit einem deutlichen Riickgang des
Artenreichtums abzeichnen kann eine Erhaltungsdiingung
(nur unter vorheriger Absprache mit der Unteren
Naturschutzbehorde) durchgefithrt werden.

Lage
Gemeinde Gemarkung

Hechingen Boll

Bewertung

Wirkungsbereich Biotope

Ausgangszustand

. Flache = A
ID Biotoptyp Wert _[mzl Flichenwert [OP]

04.A1)33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 12 4.461,97 53.543,7
> 53.544

1D 04.A1

Biotoptyp 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte
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Fliache

4461,97 m?

Biotopwert

12 Okopunkte/m?

Begriindung

Die Planfliche werden gegenwirtig als intensives Griinland
bewirtschaftet. Das Geldnde fallt leicht nach Norden hin ab. Hier
bildet sich eine kleine Senke, welche gegeniiber dem restlichen
Bereich feuchter ist. Die Vegetation wurde zum Zeitpunkt der
Erhebung von Grisern, im speziellen in der Oberschicht,
dominiert. Der Bestand war sehr dicht und mastig, im
Boschungsbereich etwas magerer und trockener. In diesem von
Obergrasern dominierten Bestand wird der Biotoptyp als

, Fettwiese mittlerer Standorte angesprochen und mit 12 OP/
m2 bewertet.

Flachenwert

53.543,7 Okopunkte

Zielzustand

ID

Biotoptyp Wert F_[llnazc ]he Fliichenwert [OP]

04.7Z1|33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 18 4.461,97 80.315,5

Y 80.315

ID

04.21

Biotoptyp

33.43 Magerwiese mittlerer Standorte

Fliche

4461,97 m?

Biotopwert

18 Okopunkte/m?

Begriindung

Auf der Planfliche dominierenden Gley-Pseudogleye, die fiir die
Bodenfunktion , Standort fiir naturnahe Vegetation® als hoch
eingeschitzt werden. Dariiber hinaus grenzen FFH-Médhwiesen
an die Planflache, welche als ,,artenreiche Glatthafer Wiese
wechselfeuchter Standorte* angesprochen wurden. Vor diesem
Hintergrund eignet sich der Standort zur Entwicklung einer
,Magerwiese mittlerer Standorte* (33.43). Da die
MaBnahmenfliache an einer Verbindungsstrafle zwischen zwei
Ortschaften liegt, ist mit Spritzwassereintrag zurechnen, weshalb
davon ausgegangen werden kann, dass sich im
Entwicklungszeitraum von 25 Jahren eine Wiese mit einer
Wertigkeit von 18 OP/ m2 entwickelt. Dies ist eine Abwertung
von 15% gegeniiber dem Normalwert im Planmodul.

Flachenwert

80.315,5 Okopunkte

Zielzustand (80.315 Okopunkte) - Ausgangszustand (53.544 Okopunkte) = 26.772

Okopunkte
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MaBnahme 417.02.033.05 (Extensivierung von Griinland)

Beschreibung

Bezeichnung Extensivierung von Griinland

Aktenzeichen 417.02.033.05

Fliche 3.630 m?

Durchfiihrungsbeschreibung

Teilschritt 2: Nachsaat Fiir die Nachsaat von Narbenschédden z.B. durch Wild-/ Fahr-

/Weide- und Trittschaden darf kein Saatgut verwendet
werden, das einen hohen Anteil von konkurrenzkréiftigen
Grésern wie Ausdauernder Lolch (Lolium perenne) aufweist.
Auch eine Nachsaat mit dem Vielbliitigen Lolch (Lolium
multiflorum) stellt keine geeignete Alternative dar. Sollte es
dringend erforderlich sein, konnen offene Narbenschidden mit
vorhandenem Griingut aus der unmittelbaren Umgebung
geimpft werden. Es ist zwingend erforderlich, dass
gebietseigenes Saatgut mit zertifizierter Herkunft aus dem
Produktionsraum 7 (Siiddeutsches Berg- und Hiigelland) und
darin im Ursprungsgebiet 11 (Siidwestdeutsches Bergland)
verwendet wird. Welches Saatgut fiir eine Nachsaat
verwendet wird, muss vor der Einsaat mit der Unteren
[Naturschutzbehorde abgestimmt werden.

Teilschritt 1: Extensivierung [Bestehendes Griinland kann durch eine

von Griinland Nutzungsextensivierung (Verzicht auf Diingemittel und
Reduktion des Mahdzyklus) hin zu artenreichen Magerwiesen
entwickelt werden. Der Verzicht auf den Einsatz von
Diingemitteln, unter Ausnahme einer Erhaltungsdiingung,
welche vorher mit der Unteren Naturschutzbehorde
abgestimmt werden muss, sowie einer Reduzierung des
Mahdregimes kann vorhandenes Griinland extensivieren. Die
Schnitthaufigkeit wird fiir die Entwicklung einer artenreichen
Magerwiese auf ein bis maximal zwei Mal jahrlich reduziert.
Der erste beziehungsweise einzige Schnitt orientiert sich
dabei an der Aufwuchsmenge und sollte wenn méglich
mehrjahrig wechseln. Folgender Richtwert kann angegeben
werden: Die erste Wiesenmahd sollte frithestens zur Bliite der
bestandsbildenden Griser erfolgen. Empfohlen wird deshalb
je nach Jahr, Standort und Hohenlage ein Schnittzeitpunkt fiir
den ersten Schnitt frithestens Anfang Juni. In den ersten
Jahren, in denen noch eine Aushagerung erreicht oder
Obergrasdominanzen zugunsten von Kriutern verringert
werden sollen, ist eine Mahd Mitte Mai giinstig. Das Mahgut
muss immer abgerdumt werden. Sollte sich nach Aushagerung
der Fliachen ein deutlicher Riickgang der Produktivitit in
Verbindung mit einem deutlichen Riickgang des
Artenreichtums abzeichnen kann eine Erhaltungsdiingung
(nur unter vorheriger Absprache mit der Unteren
Naturschutzbehorde) durchgefiihrt werden.
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Lage

Gemeinde Gemarkung

Hechingen Stetten

Bewertung

Wirkungsbereich Biotope

Ausgangszustand

ID Biotoptyp Wert % Fliichenwert [OP]
[05.A1|33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 12 3.629,69 43.556,3
> 43.556

ID 05.A1

Biotoptyp 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte

Flache 3629,69 m?

Biotopwert 12 Okopunkte/m?

Begriindung Die Planflache wird gegenwirtig als Griinland bewirtschaftet.
Der Bestand wurde zum Zeitpunkt der Vegetationserfassung
(2019) von Grasern wie bspw. dem Wiesenfuchsschwanz
(Alopecurus pratensis) und von Glatthafer (Arrhenatherum
elatius) aufgebaut. Es dominierte der Ausdauernde Lolch
(Lolium perenne) als Kennart fiir eine hohe Schnitthaufigkeit. In
der Krautschicht trat vermehrt WeiBklee (Trifolium repens) auf,
welcher ebenfalls sehr schnitttolerant ist. Aufgrund der
Artenzusammensetzung und der Dominanz an schnitttoleranten
Arten wurde der Biotoptyp als , Fettwiese mittlerer Standorte*
(33.41) mit einer Wertigkeit von 12 OP/ m2 angesprochen. Dies
entspricht einer Abwertung um 10% gegeniiber dem Normalwert
im Feinmodul.

Flachenwert 43.556,3 Okopunkte

Zielzustand

ID Biotoptyp Wert % Fliichenwert [OP]
05.Z1|33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 21 3.629,69 76.223.,4
> 76.223

ID 05.21

Biotoptyp 33.43 Magerwiese mittlerer Standorte

Fliche 3629,69 m?

Biotopwert 21 Okopunkte/m?

Begriindung In engem rdumlichem Zusammenhang zur Planfldche liegen
Feuchtbiotope, weshalb das Zielbiotop ,,Magerwiesen mittlerer
Standorte® (33.43) sehr wahrscheinlich in Richtung maBig
feuchtes Griinland tendieren. In unmittelbarer Umgebung zur
Planfldche liegt eine FFH-M#hwiese, welche als RotstrauB3gras-
Rotschwingel im Erhaltungszustand B (Stand 2014) klassifiziert

14




ist. Da die pedologischen und morphologischen Gegebenheiten
gleich sind wie auf der genannten Planfliche, ist davon
auszugehen, dass sich im Planzeitraum von 25 Jahren eine
entsprechende Magerwiese entwickelt. Diese wird mit 21 OP/
m?2 im Ziel-Zustand bewertet, was dem Normalwert im
Planmodul entspricht.

Flachenwert 76.223,4 Okopunkte

Zielzustand (76.223 Okopunkte) - Ausgangszustand (43.556 Okopunkte) = 32.667
Okopunkte

Mafinahme 417.02.033.06 (Artenreiches Griinland auf Acker-Standorten)

Beschreibung

Bezeichnung Artenreiches Griinland auf Acker-Standorten

Aktenzeichen 417.02.033.06

Fliche 8.618 m?

Durchfiihrungsbeschreibung

Teilschritt 3a: Mahd- und Bei einer Neuanlage von Griinland gilt es zu beachten, dass
Diingeregime durch die Nutzungsinderung sowie den anfanglich teilweise

hohen Nihrstoffgehalten der Ackerbéden besonders zu
Beginn des Entwicklungszeitraums die Pflege gut koordiniert
werden muss, damit sich von Beginn an eine positive
Entwicklung einstellt. Mit der Zeit nimmt der
(Ni#hrstoffspiegel ab und die Vegetation passt sich an dndernde
Bedingungen an, weshalb die Pflege ggf. im Rahmen eines
Monitorings nachgesteuert werden muss. Zu Beginn muss
eine zwei bis dreischiirige Mahd ohne Diingung erfolgen.
Héufig sind drei Schnitte pro Jahr notwendig, um die Flachen
auszuhagern. Die Schnittfrequenz wird erst reduziert, wenn
die Produktivitit deutlich zuriick geht. Dies kann je nach
Nihrstoffgehalt im Boden unterschiedlich lange dauern.
Daher wird jeweils auf Basis der Aufwuchsmenge
entschieden, ab welchem Zeitpunkt die Mahdh&ufigkeit
angepasst werden muss. Eine zu geringe Schnittzahl
verringert die Effektivitit der Aushagerung. Zu héufiger
Schnitt wirkt sich negativ auf den Artenreichtum aus. Daher
muss eine flexible Anpassung der Schnitthdufigkeit auf
Grundlage der Aufwuchsmenge stattfinden. Der Verzicht auf
Diingung tragt weiter dazu bei, die Flachen auszumagern. War
die Aushagerung erfolgreich, kann die Mafnahme
entsprechend angepasst werden. Die zwei- bis dreischiirige
Mahd ist als Dauerpflege anzusehen, bis die Wiichsigkeit des
Bestandes deutlich abnimmt. Ist das neu entstandene
Griinland nach einigen Jahren ausgemagert (erkennbar an der
deutlich verringerten Wiichsigkeit), sollte zu einer geringeren
Schnitthdufigkeit gewechselt werden. Sollte der Bestand im
Laufe der Zeit weiter ausgemagert sein, wiirde eine ein- bis
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zwei schiirige Mahd ohne Diingung nachfolgen. Um dem
aufgrund der vorhandenen Nihrstoffe entsprechenden
Biomasseaufwuchs gerecht zu werden, ist haufig mehr als ein
Schnitt notwendig. Zusitzlich sollen diese Flachen nicht
gediingt werden.

Teilschritt 3b:
Schnitthaufigkeit

Langfristig ist eine ein- bis zweischiirige Mahd mit
gelegentlicher Erhaltungsdiingung anzustreben. Diese ist nur
in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde zu
titigen. Die ein- bis zweischiirige Mahd mit gelegentlicher
Erhaltungsdiingung stellt die typische MaBnahme zur
dauerhaften Erhaltung von artenreichem Griinland dar.
Hierunter fallen alle Wiesen, die maBig nahrstoffreich und
artenreich sind. Die Erhaltungsdiingung tragt dazu bei, dass
das Artenspektrum und die entsprechende Habitatstruktur
nachhaltig erhalten werden kénnen. In seltenen Féllen dient
die MafBnahme auch zur Regulierung der Schnitthaufigkeit.
Der erste Schnitt findet dabei frithestens zur Bliite der
[bestandsbildenden Griser statt. Je nach Standort und
Witterung ist dies Anfang bis Ende Juni. Der zweite Schnitt
erfolgt etwa 6-8 Wochen nach dem ersten Schnitt. Generell
gilt zu beachten, dass ein zu spit erfolgter erster Schnitt zu
einer Zunahme von Grisern fiihrt und somit eine Beschattung
der Kriuter und Abnahme des Arteninventars zur Folge hat.
Je wiichsiger der Bestand ist, desto friiher sollte daher der
erste Schnitt durchgefiihrt werden.

Teilschritt 2; Einsaat

Die Einsaat der Wiesenmischung muss bei beginnender
feuchter Witterung durchgefiihrt werden. Damit die Keimung
gut verliuft, sollte fiir mindestens drei Wochen eine
durchgehende Feuchtigkeit bestehen. Die Einsaatstarke richtet
sich nach den Angaben des Produzenten der Saatmischung.
Zur leichteren Einsaat kann das Saatgut mit trockenem Sand,
Sagemehl oder Maisschrot gestreckt werden. Das Saatgut darf
nicht in den Boden eingearbeitet werden. Im Anschluss
erfolgt durch das Anwalzen der notwendige Bodenschluss.
Damit sich die Einsaat erfolgreich entwickeln kann, ist es zu
Beginn notwendig, dass zur Pflege der Flache ein sogenannter
Schropfschnitt durchgefiihrt wird. Bei Bedarf ist der
Schropfschnitt im ersten Jahr nach der Einsaat noch ein- bis
zweimal zu wiederholen. Wichtig ist hierbei, dass der Schnitt
vor der Samenreife der Unkrauter erfolgt. Unter Umstdnden
kann es sinnvoll sein die Fliache zu Mulchen sollten die
Standortbedingungen ungiinstig sein. Dabei ist auf das C/N-
Verhiltnis zu achten. Bei Strohmulch muss eventuell
Stickstoff beigegeben werden. Damit sich eine arten- bzw.
bliitenreiche Wiese entwickeln kann, ist eine hochwertige
Saatgutmischung oder eine geeignete Spenderflache
erforderlich. Fiir die Bewertung der Saatgutmischung sind die
Zusammensetzung und die Mengenanteile der einzelnen Arten
sowie die Eignung fiir diesen Standort ausschlaggebend.
Standardisierte Futtermischungen aus der Landwirtschaft mit
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einem hohen Anteil bestimmter Graser oder einem hohen
Anteil von Klee-Sortensind fiir die Anspriiche einer
okologisch begriindeten Mafnahme daher ungeeignet. Fiir
eine OkokontomaBnahme ist es zwingend erforderlich
gebietseigenes Saatgut mit zertifizierter Herkunft zu
verwenden. Das Saatgut ist mit der Unteren
Naturschutzbehorde abzustimmen und muss aus dem
Produktionsraum 7 (Stiiddeutsches Berg- und Hiigelland) und
darin im Ursprungsgebiet 11 (Siidwestdeutsches
Bergland)stammen.

Teilschritt 4: Riickzugsstreifen

Optimaler Weise werden bei der ersten Mahd 5 % der Flache
ausgespart und bis zur ersten Mahd im kommenden Jahr
stehen gelassen. Bei der zweiten Mahd kommen weitere 5 %
der Fliche als Riickzugsstreifen hinzu, die bis zur zweiten
Mahd im kommenden Jahr stehen bleiben. Damit erhalt man
Altgrasstreifen unterschiedlichen Alters, die wihrend des
gesamten Jahres auf der Fliche vorhanden sind. Durch den
stetigen Wechsel der Flachen wird auch die kontinuierliche
Wiesennutzung sichergestellt. Zudem erméglicht der zeitliche
Versatz der Mahd einigen Griinlandpflanzensamen zum
Nachreifen oder zum Aussamen, so dass das Artenpotenzial
auf der Fliche insgesamt verbessert wird. Um keine
Dominanzbestinde innerhalb der Riickzugsstreifen zu
erhalten, sollten die Flachen zumindest in einem mehrjéhrigen
Rhythmus wechseln.

Teilschritt 1:

Vor der Neuanlage des Griinlands muss eine stark zehrende

Bodenbearbeitung Ackerfrucht (bspw. Mais) ohne den Einsatz von Diinge- und
Pflanzenschutzmitteln auf den Ackerfldchen angebaut werden.
In Abhidngigkeit des Bodentyps miissen diese solange
angebaut werden, bis ein deutlicher Riickgang in der
Produktivitit erkennbar ist. Dies kann ein oder zwei
Anbauzyklen in Anspruch nehmen. Vor der Griinlandansaat
muss die Fldche vorbereitet werden. Zur Bodenbearbeitung
wird vorgeschlagen den Boden zunichst zu pfliigen oder zu
frasen. Im Anschluss wird mit einer Egge oder Kreiselegge
eine feinkriimelige Bodenstruktur hergestellt. Vor der Einsaat
muss das Saatbeet frei von problematischen Wurzelunkréutern
sein, damit sich daraus spéter keine unerwiinschte Dominanz
dieser Arten entwickelt.

Lage

Gemeinde Gemarkung

Grosselfingen Grosselfingen

Bewertung

Wirkungsbereich Biotope

Ausgangszustand

D Biotoptyp Wert % Fliichenwert [OP]
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37.11 Acker mit fragmentarischer
06.A1 e o & 4 8.618,34 344734
>34 .473
1D 06.A1
Biotoptyp 37.11 Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation
Flache 8618,34 m?
Biotopwert 4 Okopunkte/m?
Begriindung Die Planfliche wird gegenwiirtig als Acker bewirtschaftet. Zum
Zeitpunkt der Vegetationserhebung (2019) war Mais angebaut.
Da keine wertgebenden Arten vorhanden waren, wurde der
Biotoptyp als 37.11 ,,Acker mit fragmentarischer
Unkrautvegetation™ angesprochen und mit 4 OP/ m2 bewertet.
Flachenwert 34.473 4 Okopunkte
Zielzustand
1D Biotoptyp Wert % Flichenwert [OP]
06.Z1/33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 18 8.618,34 155.130,2
> 155.130
ID 06.Z1
Biotoptyp 33.43 Magerwiese mittlerer Standorte
Fliche 8618,34 m?
Biotopwert 18 Okopunkte/m?
Begriindung Vor dem Hintergrund, dass Pseudogley-Pelosole auf der
MaBnahmenfliche dominieren, welche eine mittlere natiirliche
Bodenfruchtbarkeit aufweisen, ist es wahrscheinlich, dass sich
innerhalb des Planzeitraums von 25 Jahren eine ,Magerwiese
mittlerer Standorte® (33.43) mit einer Wertigkeit von 18 OP/ m2
entwickelt. Dies entspricht einer Abwertung von ca. 15%
gegeniiber dem Normalwert im Planmodul.
Flichenwert 155.130,2 Okopunkte

Zielzustand (155.130 Okopunkte) - Ausgangszustand (34.473 Okopunkte) = 120.657

Okopunkte

Mafinahme 417.02.033.07 (Nutzungsextensivierung auf Standorten fiir naturnahe

Veget...)

Beschreibung

Bezeichnung Nutzungsextensivierung auf Standorten fiir naturnahe Vegetation
Aktenzeichen 417.02.033.07

Flache 2.051 m?

Durchfiihrungsbeschreibung

18




Wiederverndssung Fiir die Wiedervernidssung der Flache miissen vorhandene
Drainagen entfernt/ verschlossen werden.

Nutzungsextensivierung Der Verzicht auf den Einsatz von Diingemitteln, unter
Ausnahme einer Erhaltungsdiingung, welche vorher mit der
Unteren Naturschutzbehérde abgestimmt werden muss, sowie
einer Reduzierung des Mahdregimes wird vorhandenes
Griinland extensiviert.

Lage

Gemeinde Gemarkung

Hechingen Boll

Bewertung

Wirkungsbereich Boden

Aufwertung:

3 Okopunkte/m?

Begriindung:

Auf der Planfliche dominieren

Pseudogleye-Gleye welche als Standort fiir Naturnahe

Vegetaiton als hoch eingestuft werden. Durch die An_derung des Mahd- und Diingeregimes
findet eine Nutzungsextensivierung statt, was mit 3 OP/ m2 bewertet wird.

Aufwertung (3 Okopunkte/m?)

x Fliche (2.051 m?) = 6.152 Okopunkte

Mafnahme 417.02.033.08 (Dauerhafte Begriinung als Erosionsschutz)

Beschreibung

Bezeichnung Dauerhafte Begriinung als Erosionsschutz
Aktenzeichen 417.02.033.08

Fliche 5.703 m?

Durchfiihrungsbeschreibung

Dauerhafte Begriinung

Durch die Umwandlung von Acker in Griinland wird eine
dauerhafte Begriinung gewehrleistet und damit ein
Erosionsschutz. Fiir die Einsaat ist gebietseigenes Saatgut mit
zertifizierter Herkunft aus dem Produktionsraum 7
(Siiddeutsches Berg- und Hiigelland) und darin im
Ursprungsgebiet 11 (Siidwestdeutsches Bergland) zwingend
erforderlich. Welches Saatgut Saatgut verwendet werden kann
muss vor der Einsaat mit der Unteren Naturschutzbehorde

abgestimmt werden.

Lage
Gemeinde Gemarkung
Grosselfingen Grosselfingen
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Bewertung
Wirkungsbereich Boden

Aufwertung:

4 Okopunkte/m>

Begriindung:

Auf der Planfliche dominieren Pseudogley-Parabraunerden, welche laut Bodenkarte (BK 50)
eine hohe Erosionsanfilligkeit aufweisen. Die dauerhafte Begriinung wirkt praventiv dagegen,
weshalb 4 OP/ m2 vergeben werden.

Aufwertung (4 Okopunkte/m?) x Fliche (5.703 m?) = 22.813 Okopunkte

Mafinahme 417.02.033.09 (Entwicklung von Nasswiesen)

Beschreibung

Bezeichnung Entwicklung von Nasswiesen

Aktenzeichen 417.02.033.09

Fliche 693 m?

Durchfiihrungsbeschreibung

6. Verdolung Die Verdolung von 80 m ist auf der MaBnahmenflache zu
entfernen, sofern keine Einwénde von angrenzenden
Flurstiicksbesitzern bestehen.

5. Dauerpflege Es sollte maximal zweimal im Jahr gemaht werden. Der

Zeitpunkt der ersten Mahd richtet sich nach der Bliite der
bestandsbildenden Griser und ist abhéngig von Jahr, Standort,
Hohenlage, Wiichsigkeit. Der zweite Schnitt erfolgt etwa 6-8
‘Wochen nach dem ersten Schnitt. Auf eine Diingung und
Pflanzenschutzmittel ist komplett zu verzichten. Das Mahdgut
ist vollstindig abzutragen.

Um eine Bodenverdichtung zu vermeiden sollte bei der Mahd
auf feuchten oder nassen Standorten der Maschineneinsatz
angepasst werden, indem keine schwere Technik (Traktoren,
Kreiselmiaher) verwendet werden und der Auflagedruck damit
verringert wird.

1. Aushagerung der Fliche  |[Zur Aushagerung der Fldche sollte jahrlich eine zwei bis
dreischiirige Mahd (abhéngig von der Wiichsigkeit) nach
Moglichkeit zur Bliite der bestandsbildenden Graser mit
Abfuhr des Schnittgutes bei gleichzeitigem Diingeverzicht

erfolgen.
3. Mahdgutiibertragung bzw. |Diese MaBnahmenflache liegt im Produktionsraum 7
Saatgut ,,Stiddeutsches Berg- und Hiigelland“ und darin im

Ursprungsgebiet 11 , Stidwestdeutsches Bergland®.

Die Entwicklung des Griinlands soll durch einen
Mahdgutiibertrag von artenreichen Spenderflichen in der
Umgebung der MaBnahmenflache unterstiitzt werden. Dafiir
sind die Spenderflachen zum ersten Aufwuchs zur Bliite der
Hauptgraser zu méhen und das Mahdgut unverziiglich auf der
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MafBnahmenfliche auszubringen. Das Mahdgut ist
gleichméBig mit einer Schichtdicke von ca. 5 bis 10 cm zu
verteilen. AnschlieBend muss eine Herstellung des
Bodenschlusses durch Anwalzen erfolgen.

Alternativ kann eine artenreiche Saatgutmischung aus dem
o.g. Ursprungsgebiet verwendet werden, die einen deutlich
erhohten Kriuteranteil und nur geringen Anteil an
Untergriasern (Verhiltnis 4/1) aufweist.

2. Nachsaat

Zur Unterstiitzung der Entwicklung kénnen bei Bedarf durch
scharfes Abmahen und starkes Vertikutieren, Frasen bzw.
Grubbern Teilbereiche einer Fliche, bspw. in Streifenform,
fiir eine Nachsaat vorbereitet werden, indem die Grasnarbe
aufgerissen wird, jedoch ohne dass ein Umbruch erfolgt. Die
Bearbeitung darf dabei nicht zu oberflachlich erfolgen. Auf
die gelockerte Erde ist eine artenreiche Mischung aus
Regiosaatgut bzw. Mahdgut von geeigneten Spenderfldchen
auszubringen. AnschlieBend ist durch Walzen der
Bodenschluss herzustellen. Es ist darauf zu achten, dass die
Samen nicht in den Boden eingearbeitet werden. Der
Aussaatzeitpunkt ist vor einer langer anhaltenden
Feuchteperiode von mind. drei Wochen zu wihlen.

4. Folgepflege

Im ersten Jahr nach der Ansaat ist mit einem erhohten
Pflegeaufwand zu rechnen, sodass zu Beginn eine zwei- bis
dreischiirige Mahd ohne Diingung zu empfehlen ist. Auch im
zweiten Jahr sollte in der Regel noch ein Pflegeschnitt Anfang
bis Mitte Mai erfolgen. Sobald die Wiichsigkeit des Bestandes
deutlich abgenommen hat, sollte die Wiese dem reguléren
‘Wachstum iiberlassen werden.

Lage
Gemeinde Gemarkung

Hechingen Stetten

Bewertung

Wirkungsbereich Biotope

Ausgangszustand

D Biotoptyp Wert %“—Q Fliichenwert [OP]
09.A1/33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 693,28 9.012,7
> 9.013

ID 09.A1

Biotoptyp 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte

Fliche 693,28 m?

Biotopwert 13 Okopunkte/m?

Begriindung Die Flache wird als miBig extensives Griinland bewirtschaftet.
Grasartige Arten dominierten den Bestand, Kriuter waren zum
Zeitpunkt der Vegetationserhebung (2019) weniger vorhanden.
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Vereinzelt trat der Echte Rotschwingel (Festuca rubra) in der
unteren Schicht auf. Am Unterhang war der Boden z.T. sumpfig
hier dominierte mit hoher Deckung GroBer Wiesenknopf
(Sanguisorba officinalis) als Feuchtezeiger. Aufgrund der
Artenausstattung wird der Biotoptyp als ,,Fettwiese mittlerer
Standorte” (33.41) mit einem Ausgangswert von 13 OP/ m2
angesprochen. Dies entspricht dem Normalwert des Feinmoduls.

Flichenwert

9.012,7 Okopunkte

Zielzustand

ID

Fliiche

Biotopt Wert Fliichenwert [OP]
Dblotoptyp [mZ]

0941 Tieflagen

33.21 Nasswiese basenreicher Standorte der

26 693,28 18.025,4

> 18.025

ID

09.721

Biotoptyp

33.21 Nasswiese basenreicher Standorte der Tieflagen

Flache

693,28 m?

Biotopwert

26 Okopunkte/m?

Begriindung

Die MaBnahmenfliche in einem Senkenbereich umgeben von
geschiitzten Nasswiesen. Vor dem Hintergrund, dass sich bereits
Arten aus der angrenzenden Nasswiese auf der
MaBnahmenfliche etablieren, sowie die pedologischen
Verhiltnisse (Gley) jenen der Nasswiese gleichen, wird davon
ausgegangen, dass sich im Zeitraum von 25 Jahren eine
,,Nasswiese basenreicher Standorte

der Tieflagen (33.21) mit 26 OP/ m2 entwickelt. Die angesetzte
Punktzahl entspricht dem Mittelwert des Planmoduls.

Flachenwert

18.025,4 Okopunkte

Zielzustand (18.025 Okopunkte) - Ausgangszustand (9.013 Okopunkte) = 9.013 Okopunkte

Mafinahme 417.02.033.10 (Entwicklung von Nasswiesen)

Beschreibung

Bezeichnung Entwicklung von Nasswiesen
Aktenzeichen 417.02.033.10

Fliche 981 m’

Durchfiihrungsbeschreibung

5. Dauerpflege

Es sollte maximal zweimal im Jahr geméht werden. Der
Zeitpunkt der ersten Mahd richtet sich nach der Bliite der
bestandsbildenden Gréser und ist abhéngig von Jahr, Standort,
Hohenlage, Wiichsigkeit. Der zweite Schnitt erfolgt etwa 6-8
Wochen nach dem ersten Schnitt. Auf eine Diingung und
Pflanzenschutzmittel ist komplett zu verzichten. Das Mahdgut
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ist vollstindig abzutragen.

Um eine Bodenverdichtung zu vermeiden sollte bei der Mahd
auf feuchten oder nassen Standorten der Maschineneinsatz
angepasst werden, indem keine schwere Technik (Traktoren,
Kreiselmiher) verwendet werden und der Auflagedruck damit
verringert wird.

1. Aushagerung der Flache

Zur Aushagerung der Flache sollte jahrlich eine zwei bis
dreischiirige Mahd (abhéngig von der Wiichsigkeit) nach
Moglichkeit zur Bliite der bestandsbildenden Gréser mit
Abfuhr des Schnittgutes bei gleichzeitigem Diingeverzicht
erfolgen.

4. Folgepflege

Im ersten Jahr nach der Ansaat ist mit einem erhéhten
Pflegeaufwand zu rechnen, sodass zu Beginn eine zwei- bis
dreischiirige Mahd ohne Diingung zu empfehlen ist. Auch im
zweiten Jahr sollte in der Regel noch ein Pflegeschnitt Anfang
bis Mitte Mai erfolgen. Sobald die Wiichsigkeit des Bestandes
deutlich abgenommen hat, sollte die Wiese dem reguléren
Wachstum iiberlassen werden.

6. Verdolung

Die Verdolung von 80 m ist auf der MaBnahmenfléache zu
entfernen, sofern keine Einwinde von angrenzenden
Flurstiicksbesitzern bestehen.

3. Mahdgutiibertragung bzw.
Saatgut

Diese MaBnahmenfliache liegt im Produktionsraum 7
,,Stiddeutsches Berg- und Hiigelland“ und darin im
[Ursprungsgebiet 11 | Siidwestdeutsches Bergland®.

Die Entwicklung des Griinlands soll durch einen
Mahdgutiibertrag von artenreichen Spenderflachen in der
Umgebung der MaBnahmenfliche unterstiitzt werden. Dafiir
sind die Spenderflichen zum ersten Aufwuchs zur Bliite der
Hauptgriser zu mihen und das Mahdgut unverziiglich auf der
MafBnahmenfliache auszubringen. Das Mahdgut ist
gleichmifig mit einer Schichtdicke von ca. 5 bis 10 cm zu
verteilen. AnschlieBend muss eine Herstellung des
Bodenschlusses durch Anwalzen erfolgen.

Alternativ kann eine artenreiche Saatgutmischung aus dem
0.g. Ursprungsgebiet verwendet werden, die einen deutlich
erhohten Krauteranteil und nur geringen Anteil an
Untergrdsern (Verhiltnis 4/1) aufweist.

2. Nachsaat

Zur Unterstiitzung der Entwicklung kénnen bei Bedarf durch
scharfes Abmihen und starkes Vertikutieren, Frasen bzw.
Grubbem Teilbereiche einer Flache, bspw. in Streifenform,
fiir eine Nachsaat vorbereitet werden, indem die Grasnarbe
aufgerissen wird, jedoch ohne dass ein Umbruch erfolgt. Die
Bearbeitung darf dabei nicht zu oberfldchlich erfolgen. Auf
die gelockerte Erde ist eine artenreiche Mischung aus
Regiosaatgut bzw. Mahdgut von geeigneten Spenderflachen
auszubringen. AnschlieBend ist durch Walzen der
Bodenschluss herzustellen. Es ist darauf zu achten, dass die

Samen nicht in den Boden eingearbeitet werden. Der
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Aussaatzeitpunkt ist vor einer langer anhaltenden
Feuchteperiode von mind. drei Wochen zu wéhlen.

Lage
Gemeinde Gemarkung
Hechingen Stetten
Bewertung
Wirkungsbereich Biotope
Ausgangszustand
ID Biotoptyp Wert % Flichenwert [OP]
10.A1[33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 981,30 12.756,9
3>12.757
ID 10.A1
Biotoptyp 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte
Fliche 981,3 m?
Biotopwert 13 Okopunkte/m?
Begriindung Die Flache wird als maBig extensives Griinland bewirtschaftet.
Grasartige Arten dominierten den Bestand, Krauter waren zum
Zeitpunkt der Vegetationserhebung (2019) weniger vorhanden.
Vereinzelt trat der Echte Rotschwingel (Festuca rubra) in der
unteren Schicht auf. Am Unterhang war der Boden z.T. sumpfig
hier dominierte mit hoher Deckung GroBer Wiesenknopf
(Sanguisorba officinalis) als Feuchtezeiger. Aufgrund der
Artenausstattung wird der Biotoptyp als ,,Fettwiese mittlerer
Standorte* (33.41) mit einem Ausgangswert von 13 OP/ m2
angesprochen. Dies entspricht dem Normalwert des Feinmoduls.
Flachenwert 12.756,9 Okopunkte
Zielzustand
D Biotoptyp Wert -?Eazlc"—e Fliichenwert [OP]
10.Z1 33 .21 Nasswiese basenreicher Standorte der b6 081,30 255138
Tieflagen
> 25514
ID 10.Z21
Biotoptyp 33.21 Nasswiese basenreicher Standorte der Tieflagen
Fliche 981,3 m
Biotopwert 26 Okopunkte/m?
Begriindung Die MaBnahmenfliche in einem Senkenbereich umgeben von
geschiitzten Nasswiesen. Vor dem Hintergrund, dass sich bereits
Arten aus der angrenzenden Nasswiese auf der
MaBnahmenfliche etablieren, sowie die pedologischen
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Verhiltnisse (Gley) jenen der Nasswiese gleichen, wird davon
ausgegangen, dass sich im Zeitraum von 25 Jahren eine
,,Nasswiese basenreicher Standorte

der Tieflagen* (33.21) mit 26 OP/ m2 entwickelt. Die angesetzte
Punktzahl entspricht dem Mittelwert des Planmoduls.

Flachenwert 25.513,8 Okopunkte

Zielzustand (25.514 Okopunkte) - Ausgangszustand (12.757 Okopunkte) = 12.757
Okopunkte

MaBnahme 417.02.033.11 (Entwicklung von Nasswiesen)

Beschreibung

Bezeichnung Entwicklung von Nasswiesen
Aktenzeichen 417.02.033.11

Flache 1.391 m?

Durchfiihrungsbeschreibung

3. Mahdgutiibertragung bzw. |Diese MaBnahmenfliche liegt im Produktionsraum 7
Saatgut ,,Siiddeutsches Berg- und Hiigelland* und darin im
Ursprungsgebiet 11 , Siidwestdeutsches Bergland®.

Die Entwicklung des Griinlands soll durch einen
Mahdgutiibertrag von artenreichen Spenderflachen in der
Umgebung der MaBBnahmenfliche unterstiitzt werden. Dafiir
sind die Spenderflichen zum ersten Aufwuchs zur Bliite der
Hauptgraser zu mihen und das Mahdgut unverziiglich auf der
MaBnahmenfliche auszubringen. Das Mahdgut ist
gleichmiBig mit einer Schichtdicke von ca. 5 bis 10 cm zu
verteilen. AnschlieBend muss eine Herstellung des
Bodenschlusses durch Anwalzen erfolgen.

Alternativ kann eine artenreiche Saatgutmischung aus dem
0.g. Ursprungsgebiet verwendet werden, die einen deutlich
erh6hten Kriuteranteil und nur geringen Anteil an
Untergrasern (Verhéltnis 4/1) aufweist.

5. Dauerpflege Es sollte maximal zweimal im Jahr gem&ht werden. Der
Zeitpunkt der ersten Mahd richtet sich nach der Bliite der
bestandsbildenden Gréser und ist abhéngig von Jahr, Standort,
Hohenlage, Wiichsigkeit. Der zweite Schnitt erfolgt etwa 6-8
Wochen nach dem ersten Schnitt. Auf eine Diingung und
Pflanzenschutzmittel ist komplett zu verzichten. Das Mahdgut
ist vollstandig abzutragen.

Um eine Bodenverdichtung zu vermeiden sollte bei der Mahd
auf feuchten oder nassen Standorten der Maschineneinsatz
angepasst werden, indem keine schwere Technik (Traktoren,
Kreiselmiher) verwendet werden und der Auflagedruck damit
verringert wird.
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6. Verdolung

Die Verdolung von 80 m ist auf der MaBinahmenfldche zu
entfernen, sofern keine Einwande von angrenzenden
Flurstiicksbesitzern bestehen.

1. Aushagerung der Flache

Zur Aushagerung der Fliche sollte jéhrlich eine zwei bis
dreischiirige Mahd (abhingig von der Wiichsigkeit) nach
Moglichkeit zur Bliite der bestandsbildenden Graser mit
Abfuhr des Schnittgutes bei gleichzeitigem Diingeverzicht
erfolgen.

4. Folgepflege

Im ersten Jahr nach der Ansaat ist mit einem erhShten
Pflegeaufwand zu rechnen, sodass zu Beginn eine zwei- bis
dreischiirige Mahd ohne Diingung zu empfehlen ist. Auch im
zweiten Jahr sollte in der Regel noch ein Pflegeschnitt Anfang
bis Mitte Mai erfolgen. Sobald die Wiichsigkeit des Bestandes
deutlich abgenommen hat, sollte die Wiese dem reguldren
‘Wachstum iiberlassen werden.

2. Nachsaat Zur Unterstiitzung der Entwicklung kénnen bei Bedarf durch
scharfes Abmihen und starkes Vertikutieren, Frisen bzw.
Grubbern Teilbereiche einer Flidche, bspw. in Streifenform,
fiir eine Nachsaat vorbereitet werden, indem die Grasnarbe
aufgerissen wird, jedoch ohne dass ein Umbruch erfolgt. Die
Bearbeitung darf dabei nicht zu oberflachlich erfolgen. Auf
die gelockerte Erde ist eine artenreiche Mischung aus
Regiosaatgut bzw. Mahdgut von geeigneten Spenderflachen
auszubringen. Anschlielend ist durch Walzen der
Bodenschluss herzustellen. Es ist darauf zu achten, dass die
Samen nicht in den Boden eingearbeitet werden. Der
Aussaatzeitpunkt ist vor einer linger anhaltenden
Feuchteperiode von mind. drei Wochen zu wihlen.
Lage
Gemeinde Gemarkung
Hechingen Stetten
Bewertung
Wirkungsbereich Biotope
Ausgangszustand
3 Fliiche =
"
ID Biotoptyp Wert [m?] Fliichenwert [OP]
11.A1/33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 1.390,56 18.077,3
> 18.077
ID 11.A1
Biotoptyp 33.41 Fettwiese mittlerer Standorte
Flache 1390,56 m?
Biotopwert 13 Okopunkte/m?
Begriindung Die Flache wird als méBig extensives Griinland bewirtschaftet.
Grasartige Arten dominierten den Bestand, Krauter waren zum
Zeitpunkt der Vegetationserhebung (2019) weniger vorhanden.
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Vereinzelt trat der Echte Rotschwingel (Festuca rubra) in der
unteren Schicht auf. Am Unterhang war der Boden z.T. sumpfig
hier dominierte mit hoher Deckung Grofer Wiesenknopf
(Sanguisorba officinalis) als Feuchtezeiger. Aufgrund der
Artenausstattung wird der Biotoptyp als ,,Fettwiese mittlerer
Standorte* (33.41) mit einem Ausgangswert von 13 OP/ m2
angesprochen. Dies entspricht dem Normalwert des Feinmoduls.

Flichenwert 18.077,3 Okopunkte
Zielzustand
D Biotoptyp Wert % Fliichenwert [OP]
11.71 3??.21 Nasswiese basenreicher Standorte der 26 1.390,56 36.154.6
Tieflagen
> 36.155
ID 11.21
Biotoptyp 33.21 Nasswiese basenreicher Standorte der Tieflagen
Flache 1390,56 m?
Biotopwert 26 Okopunkte/m?
Begriindung Die MaBnahmenfliche in einem Senkenbereich umgeben von
geschiitzten Nasswiesen. Vor dem Hintergrund, dass sich bereits
Arten aus der angrenzenden Nasswiese auf der
MaBnahmenflache etablieren, sowie die pedologischen
Verhiltnisse (Gley) jenen der Nasswiese gleichen, wird davon
ausgegangen, dass sich im Zeitraum von 25 Jahren eine
,Nasswiese basenreicher Standorte
der Tieflagen (33.21) mit 26 OP/ m2 entwickelt. Die angesetzte
Punktzahl entspricht dem Mittelwert des Planmoduls.
Flichenwert 36.154,6 Okopunkte

Zielzustand (36.155 Okopunkte) - Ausgangszustand (18.077 Okopunkte) = 18.077

Okopunkte

MafBinahme 417.02.033.12 ()
Beschreibung
Bezeichnung
Aktenzeichen 417.02.033.12
Fliche 4.549 m?
Durchfiihrungsbeschreibung
Durchfithrung der MaBnahme
Lage
Gemeinde Gemarkung
Grosselfingen Grosselfingen
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Bewertung

Wirkungsbereich Grundwassergiite
Grundwassereinheit:

Oberkeuper und oberer Mittelkeuper (GWL/GWG)

Aufwertung:

1 Okopunkte/m?

Begriindung:

Durch die Entwicklung von extensivem Griinland mit dem Verzicht auf Pestizide,
mineralische Stickstoffdiingung, Giilleausbringung und nur einer gelegentlichen Ausbringung
von Festmist als Erhaltungsdiingung (nur nach Riicksprache mit der Unteren
Naturschutzbehérde durchzufiihren) wirkt sich die Mafinahme positiv auf die
Grundwassergiite aus. Die Teilfliche befindet sich in der hydrogeologischen Einheit
Oberkeuper und oberer Mittelkeuper und damit auf einem Standort mit hohen Schutzpotenzial
der Grundwasseriiberdeckung. Dies fiihrt laut Okokonto-Verordnung zu einer Aufwertung
von 1 Okopunkt pro m? im Wirkungsbereich Verbesserung der Grundwassergiite.
Aufwertung (1 Okopunkte/m?) x Fliche (4.549 m?) = 4.549 Okopunkte
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Stand 10.05.2024 Bebauungsplan Gassenacker, 2. Anderung Engstingen Eingriffs-Ausgleichsbilanz

Berechnung des Kompensationsbedarfs fiir das Schutzgut Boden

Bewertung Ausgangszustand
Bewertungs-
N klassen Gesamt- GroRe 2 Lol
Ausgangsfliche Akiwas/ Fipul | bewertung m?] Okopunkte vorher
OP
Natbod*' [OP]
Braunerde Terra-fusca 2/33/2 2,5 603 10 6.030
Summe 603 6.030
Bewertung Zielzustand
Bewertungs-
. klassen Gesamt- Grofe = il
Planungsflache Akiwas/ Fipu/| bewertung [m?] Okopunkte nachher
oP
Natbod*’ [OP]
Versiegelte Flache durch
Verkehrsflache 0/0/0 0 603 0 0
Summe 603 0
Wertverianderung (OP) -6.030

*! Akiwas = Ausgleichskorper im Wasserkreislauf, Fipu = Filter und Puffer fur Schadstoffe, Natbod = naturliche
Bodenfruchtbarkeit

menz umweltplanung Magazinplatz 1 72072 Tubingen Tel 07071 - 70904 00 Seite 1



Stand 10.05.2024 Bebauungsplan Gassenacker, 2. Anderung Engstingen Eingriffs-Ausgleichsbilanz

Berechnung des Kompensationsbedarfs fiir das Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische
Vielfalt (Biotopwerte)

Bewertung Ausgangszustand
= Wert
EUBY Ausgangsfliche Sioee Okopunkte vorher
Nr. [m3] oo
[OP]
41.10,

41.20 Feldgeholz/Feldhecke mittlerer Standorte 603 17 10.251
Gesamtsumme Bestand [OP] 10.251
Bewertung Zielzustand

2 Wert
LUBW Planungsflache e Okopunkte nachher
Nr. [m?] -
[OP]
60.10 Versiegelte Flache durch Bebauung 603 1 603
Gesamtsumme Planung [OP] 603
Wertveranderung (OP) -9.648

menz umweltplanung Magazinplatz 1 72072 Tubingen Tel 07071 - 70904 00 Seite 2



Stand 10.05.2024 Bebauungsplan Gassenécker, 2. Anderung Engstingen Eingriffs-Ausgleichsbilanz

Gesamtbilanz

Wertverdnderung Boden im Geltungsbereich -6.030 OP
Wertverdnderung Biotope im Geltungsbereich -9.648 OP
Gesamtverlust -15.678 OP

Berechnungsgrundiage:
Okokontoverordnung vom 19.12.2010

Landesanstalt fir Umwelt Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg (Hrsg.) (2012): Das Schutzgut
Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Arbeitshilfe.
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Gemeinde Engstingen 27.09.2024
Landkreis Reutlingen

Offentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten der Satzungen

1. Bebauungsplan ,,Gassenicker®, 2. Anderung
2. Ortliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan

,Gassenicker”, 2. Anderung

Gemeinde Engstingen, Gemarkung Kleinengstingen

Der Gemeinderat der Gemeinde Engstingen hat am 18.09.2024 in 6ffentlicher Sitzung den
Bebauungsplan ,Gassenacker, 2. Anderung, Gemeinde Engstingen, Gemarkung Klein-
engstingen, gemaR § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die zusammen mit dem Bebau-
ungsplan aufgestellten Ortlichen Bauvorschriften fiir den Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes ,Gassenacker, 2. Anderung, Gemeinde Engstingen, Gemarkung Kleinengstingen, gemaf
§ 74 Abs. 7 Landesbauordnung Baden-Wdrttemberg (LBO) als jeweils selbststindige Satzung
beschlossen.

Ziel und Zweck der Planung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ,Gassenécker®, 2. Anderung sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen fiir die Erweiterung eines Getréankemarktes um eine Verlade-
und Leerguthalle auf den Flurstiicken Nr. 1660/1 und 1660/3 geschaffen werden. Hierzu
muss die Baugrenze minimal angepasst werden, die Bauweise in eine abweichende Bau-
weise geandert sowie die Grundflachenzahl von 0,4 auf 0,5 erhéht werden.

Im Rahmen der 1. Anderung des Bebauungsplanes und der értlichen Bauvorschriften ,Gas-
senacker” (Neufassung 2011) aus dem Jahr 2016, ist eine Anpassung der Festsetzungen an
die im Rahmen des Bebauungsplans ,Bruhl‘ gednderte Strallenfihrung im Bereich der Ein-
miindung der Kohlstetter Stralte in die B 312 vorgenommen worden. Zudem sind in Teilge-
bieten Anderungen der Art der Nutzung vorgenommen worden und es wurden gemaf dem
Bestand entsprechende Festsetzungen getroffen. Da bei der 1. Anderung des Bebauungs-
planes die urspriingliche Intention der Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplanes aus
dem Jahr 1987 teilweise verloren gegangen ist, soll dies im vorliegenden Bebauungsplan
richtiggestellt werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich nérdlich des Ortskerns von Klein-
engstingen, sidlich der Bahnstrecke Engstingen-Sigmaringen und &stlich der B 312.

Der raumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstiicke Nr. 1658/1, 1658/3, 1660/1, 1660/2,
1660/3, 1660/5, 1660/6 (teilweise), 1660/7, 1666/2 und 1683/2 (teilweise).

Die GréRe des Plangebiets betragt in dieser Abgrenzung ca. 1,13 ha.

Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt:
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Im Einzelnen gilt fir den Bebauungsplan die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil
(Teil B 1.), fir die Satzung liber die Ortlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) und

der Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom 18.09.2024.

Der Bebauungsplan ,Gassenacker, 2. Anderung, Gemeinde Engstingen, Gemarkung Klein-
engstingen, und die Ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ,Gassenacker®, 2. Ande-
rung, Gemeinde Engstingen, Gemarkung Kleinengstingen, treten gemaf § 10 Abs. 3 Bauge-
setzbuch und § 74 Abs. 7 Landesbauordnung BW mit dieser éffentlichen Bekanntmachung in

Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan und die Satzung uber die Ortlichen Bauvorschriften so-

wie deren Begriindungen einsehen und Uber deren Inhalt Auskunft verlangen.

Der Bebauungsplan und die Ortlichen Bauvorschriften mit deren Begriindungen kénnen bei
der Gemeindeverwaltung Engstingen, KirchstralRe 6, 72829 Engstingen, wahrend der iblichen

Offnungszeiten eingesehen werden.

Folgende technische Vorschriften, auf die im Bebauungsplan Bezug genommen werden, kén-

nen an selber Stelle eingesehen werden:

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau Mindestanforderungen (Ausgabe November 1989)

- DIN 45691 Gerauschkontingentierung



Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 Baugesetzbuch (BauGB) liber die Falligkeit
etwaiger Entschadigungsanspriiche im Falle der in den §§ 39 — 42 BauGB bezeichneten Ver-
mogensnachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschadigungspflichtigen zu beantragen ist
und des § 44 Abs. 4 BauGB liber das Erléschen von Entschadigungsanspriichen, wenn der
Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berlicksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der
Vorschriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des Flachennutzungsplans sowie
die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mangel des Abwéagungsvorgangs und die
nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtlichen Fehler sind gemaf §
215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegeniiber der Gemeinde Engstingen geltend gemacht worden sind. Bei
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begriinden soll,
darzulegen.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung fir Ba-
den-Wirttemberg (GemO) in der aktuellen Fassung oder von auf Grund der GemO erlassener
Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzungen wird nach § 4 Abs. 4 Ge-
meindeordnung (GemO) in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenuber
der Gemeinde Engstingen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begriinden soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn
- die Vorschriften Uber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung verletzt worden sind oder
- der Blrgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehérde den Beschluss beanstandet o-
der ein Dritter die Verfahrensverletzung gerugt hat.

Offnungszeiten / der Gemeindeverwaltung Engstingen:

Montag bis Freitag vormittags von 07:30 bis 12:00 Uhr
Dienstags nachmittags von 15:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstags nachmittags von 14:00 bis 16:00 Uhr
Mittwochs geschlossen

und nach telefonischer Vereinbarung

Engstingen, den 27.09.2024

Mario Storz
Blrgermeister
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TOP 6 Weitere Umsetzung der Fahrzeugkonzeption fiir den Bauhof;

Ersatzbeschaffung eines Kommunal-LKW's
- Beratung und Beschlussfassung
Anlage/n: -nichtéffentliche Anlage - Angebot Dienstleistung Ausschreibung iuscomm

Sachdarstellung/Begriindung:

In der Sitzung des technischen Ausschusses am 11.01.2023 wurde ein Konzept fiir die
anstehenden Ersatzbeschaffungen fiir Fahrzeuge im Bereich des Bauhofs erarbeitet.

Im Einzelnen beinhaltet dieses Konzept folgende Schritte:

e 2023: Ersatzbeschaffung fiir den gemeindeeigenen Unimog U 400, hier wurde das
Mehrzweckfahrzeug ,Meili URS” beschafft und inzwischen auch geliefert.

e 2024: Verkauf des vorhandenen Hansa-Schmalspurfahrzeugs und Beschaffung eines
Kleintraktors, ebenso Verkauf des gemeindeeigenen Unimog U 400. Der Verkauf des
Unimogs sowie die Beschaffung des Kleintraktors wurde volizogen, im Herbst erfolgt
der Verkauf des Hansa-Schmalspurfahrzeugs.

e 2025: der Vertrag des geleasten Unimog U 323 lauft im Januar 2026 aus, fiir diesen
soll ein LKW als Ersatz beschafft werden.

Die Konzeption sieht nun die Beschaffung durch Kauf eines LKW’s als Ersatzfahrzeug fiir den
Unimog U 323 vor.

Die Kosten fir die Beschaffung eines LKW’s sind mit rund 208.000 EUR brutto zu
veranschlagen. Unabhéngig vom endgiiltig beschafften Fahrzeug muss ein Streuautomat
ersatzbeschafft werden. Hier sind Kosten in H6he von insgesamt rund 40.000 EUR brutto zu
veranschlagen. Der Schneepflug des Unimog kann {ibernommen werden.

Das zu beschaffende Fahrzeug soll gekauft werden. Nach einer Nutzungsdauer von 6 - 7
Jahren soll dieses dann wieder ersatzbeschafft werden und das sich in Betrieb befindliche
Fahrzeug verkauft werden.

Die Vergabe muss 6ffentlich ausgeschrieben werden, zur Durchfithrung wird die
Unterstiitzung eines externen Biiros benétigt. Die Verwaltung schlagt vor, die Ausschreibung
mit dem Biiro iuscomm, welches auf 6ffentliche Vergabeverfahren spezialisiert ist,
durchzufihren.

Beschlussvorschlag:

1. Die Ersatzbeschaffung fiir den Unimog U 323 soll ein LKW sein, welcher sowohl als
Geréatetrdger als auch als Transportfahrzeug eingesetzt werden kann.



Die Verwaltung wird beauftragt, die Beschaffung dieses Fahrzeugs auszuschreiben und
hierfir das Biiro iuscomm zu beauftragen.

Die Auftragsvergabe erfolgt nach der durchgefiihrten Ausschreibung durch den
Gemeinderat.
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TOP 7 Beitritt der Gemeinde Engstingen zum Kommunalen Arbeitgeberverband
Baden-Wiirttemberg e.V. (KAV)
- Beratung und Beschlussfassung

Anlage/n:

Sachdarstellung/Begriindung:

Der Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Wiirttemberg e.V. (KAV) ist ein Arbeitgeberverband, der
die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder auf tarif-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichem
Gebiet vertritt. Der KAV berdt und unterstiitzt die Mitglieder in allen tarif-, arbeits- und
sozialrechtlichen Fragen und vermittelt den Erfahrungsaustausch auf diesen Gebieten. Dies zeigt sich
u.a. in regelmaRigen Informationsschreiben iber wichtige arbeits-, tarif- und sozialrechtliche Themen,
wobei insbesondere die aktuelle Rechtsprechung, Gesetzesvorhaben und -anderungen thematisiert
sowie neu abgeschlossene Tarifvertrage mit ausfiihrlichen Durchfiihrungshinweisen aufbereitet
werden.

Zudem steht der KAV der Gemeinde als Mitglied bei Rechtsstreitigkeiten, die ihre Grundlage im
Arbeitsverhiltnis haben, in der ersten Instanz als beratende Unterstiitzung inklusive der Erstellung von
Schriftsatzentwiirfen zur Seite. In Fillen von grundsatzlicher Bedeutung kann auch eine
erstinstanzliche Vertretung durch den KAV in Betracht kommen und in der zweiten und dritten Instanz
bei hinreichenden Erfolgsaussichten eine Vertretung vor Gericht.

Die Gemeinde schlagt vor, zur Beratung und Unterstiitzung der Gemeinde in tarif-, arbeits- und
sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten dem Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-
Wiirttemberg e.V. (KAV) beizutreten.

Finanzierung:

Die Jahresumlage (Mitgliedsbeitrag) des KAV bemisst sich an der Anzahl der Beschaftigten und setzt
sich aus einem Grundbeitrag nach der Zahl der Arbeitnehmer und Auszubildenden und einem
Kopfbeitrag je Arbeitnehmer und Auszubildenden zusammen. Die Staffelung des Grundbetrags,
beginnend mit einer Anzahl von 112 Arbeitnehmer und Auszubildenden bis zu 199 Arbeitnehmer und
Auszubildenden betragt 110,00 Euro. Der Kopfbeitrag betragt derzeit 4,20 Euro. Die Mindestumlage
bei weniger als 112 Arbeitnehmern und Auszubildenden betragt derzeit somit 580,00 Euro.

Die Gemeinde beschiftigt aktuell 80 Arbeitnehmern uns Auszubildenden, sodass die zu zahlende
Jahresumlage der Mindestumlage entspricht.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindeverwaltung wird ermachtigt dem Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-
Wiirttemberg e.V. beizutreten und die hierflir erforderlichen Erkldrungen abzugeben.



